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Abrollcontainer “ classic”  
Universalcontainer (günstigster); auch mit Stockwindendeckel; von 10 bis 56m³ 

Gewichtsvergleich zB. 31m³ - ca. 2.548kg 
S. 2 

Abrollcontainer “ ���	�����	�����	�����	�� ”  
Sehr massiv für Nachverdichtung; auch mit Stockwindendeckel; von 10 bis 56m³ 

Gewichtsvergleich zB. 31m³ - ca. 2.864kg 
S. 4 

Spantenfreie Abrollcontainer “ 


 
 ”  
Robuster Leichtcontainer aus Verschleissblechen Domex 420 von 16 bis 48m³ 

Gewichtsvergleich zB. 31m³ - ca. 2.550kg 
S. 10  

Spantenfreie Hardoxcontainer “ � ”  
Verschleißfester HARDOX-Container für extrem hohe Lebensdauer; von 17 bis 31m³ 

Gewichtsvergleich zB. 13m³ - ca. 2.600kg 
S. 10  

Stapelbare Bauschuttcontainer “classic”  
In handelsüblicher Ausführung; Innenbreite nur 1.900mm; von 6 bis 9m³ 

S. 11 

Stapelbare Bauschuttcontainer “ ���	�����	�����	�����	�� ”  
Verstärkte Ausführung; Innenbreite 2.300mm; 10m³ 

S. 12 

Schottercontainer “ ���	�����	�����	�����	�� ”  
Massive Ausführung mit Baggerschutz und Pendelklappe; 10m³ 

S. 12 

Schottercontainer mit Aluwänden 40 oder 60mm  
In verschiedensten Varianten und Größen von 7 bis 13m³ 

S. 13 

HARDOX-Halbschalencontainer  
Für Abbruch etc. Hardox von 13 bis 16m³ 

S. 14 

 
Hausmüllcontainer  

Mit Einwurfklappen am Deckel von 12 bis 20m³ 
S. 14 

 
ACTS-Abrollcontainer  

Bahngeprüft, für den kombinierten Verkehr; offen mit Netzrahmen; mit Stockwindendeckel; von 15 bis 
34m³ 
S. 15 

Abrollplattform  
Mit Frontwand und Blechboden; verschiedenste Sonderausführungen 

S. 15 

Abrollcontainer mit 25mm Aluwand  
Für Palettenware – nicht für Schüttgut geeignet 

S. 16 

Abrollrahmen  
Für verschiedenste Aufbauten wie Bürocontainer, Maschinen etc. von 5.000 bis 7.000mm 

S. 16 

Citycontainer  
Kleincontainer für 900mm Hakengerät; auch mit Stockwindendeckel; von 9 bis 14m³ 

S. 17 

Sonderausführungen  
Mit zusätzlichen Türen, staubdicht, ADR-geprüft, wasserdicht, mit Pendelklappen, mit 

Kranausschnitt, mit verschiedensten Abdecksystemen, in allen möglichen Größen, mit speziellen 
Materialien etc.                                                                                                                          S. 17 

 
 
 
 

  

Mulden ab 
Seite 22 
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Abrollcontainer offen classic   

 

Handelsüblicher 
Standardcontainer in 
Siken-Spantenbauweise 
für leichten und 
mittelschweren Einsatz, 
bedingt auch für Schrott 
einsetzbar. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 45° 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  U-160 Träger hinten vertikal 
·  Steigleiter vorne und hinten 
·  Kranösen 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MAC10/600C 10,4 6.000x2.300x750 6.387x2.460x1.700 1.732 99203382 AR-100

MAC10/425C 9,8 4.250x2.300x1.000 4.637x2.460x1.660 1.585 99203400 AR-101

MAC10/450C 10,4 4.500x2.300x1.000 4.887x2.460x1.660 1.610 99203401 AR-102

MAC11/475C 10,9 4.750x2.300x1.000 5.143x2.460x1.660 1.635 99203380 AR-103

MAC12/500C 11,5 5.000x2.300x1.000 5.395x2.460x1.660 1.650 99203378 AR-104

MAC14/600C 13,8 6.000x2.300x1.000 6.387x2.460x1.660 1.874 99202856 AR-105

MAC15/650C 15,0 6.500x2.300x1.000 6.887x2.460x1.660 1.980 99203402 AR-106

MAC14/500C 14,4 5.000x2.300x1.250 5.395x.2460x1.660 1.798 99203376 AR-107

MAC15/525C 15,1 5.250x2.300x1.250 5.637x2.460x1.660 1.829 99203403 AR-108

MAC16/550C 15,8 5.500x2.300x1.250 5.893x2.460x1.660 1.860 99203374 AR-109

MAC17/600C 17,3 6.000x2.300x1.250 6.387x2.460x1.660 2.010 99203404 AR-110

MAC19/650C 18,7 6.500x2.300x1.250 6.887x2.460x1.660 2.111 99203405 AR-111

MAC16/450C 15,5 4.500x2.300x1.500 4.887x2.460x1.805 1.809 99203406 AR-112

MAC16/475C 16,4 4.750x2.300x1.500 5.143x2.460x1.805 1.855 99203407 AR-113

MAC17/500C 17,3 5.000x2.300x1.500 5.395x2.460x1.805 1.901 99203408 AR-114

MAC18/525C 18,1 5.250x2.300x1.500 5.637x2.460x1.805 1.920 99203372 AR-115

MAC20/575C 19,8 5.750x2.300x1.500 6.137x2.460x1.805 2.065 99203409 AR-116

MAC21/600C 20,7 6.000x2.300x1.500 6.387x2.460x1.805 2.119 99202486 AR-117

MAC22/650C 22,4 6.500x2.300x1.500 6.887x2.460x1.805 2.220 99203410 AR-118

MAC20/500C 20,1 5.000x2.300x1.750 5.287x2.460x2.055 2.039 99203231 AR-119

MAC21/525C 21,1 5.250x2.300x1.750 5.537x2.460x2.055 2.080 99203370 AR-120

MAC23/575C 23,1 5.750x2.300x1.750 6.137x2.460x2.055 2.140 99203411 AR-121

MAC24/600C 24,2 6.000x2.300x1.750 6.290x2.460x2.055 2.187 99203009 AR-122

MAC26/650C 26,2 6.500x2.300x1.750 6.793x2.460x1.990 2.310 99203368 AR-123

MAC18/400C 18,4 4.000x2.300x2.000 4.387x2.460x2.300 1.910 99203412 AR-124

MAC21/450C 20,7 4.500x2.300x2.000 4.787x2.460x2.300 1.989 99203366 AR-125

MAC24/525C 24,2 5.250x2.300x2.000 5.543x2.460x2.300 2.100 99202509 AR-126

MAC25/550C 25,3 5.500x2.300x2.000 5.893x2.460x2.300 2.220 99203413 AR-127

MAC28/600C 27,6 6.000x2.300x2.000 6.295x2.460x2.305 2.350 99202832 AR-128

MAC29/550C 28,5 5.500x2.300x2.250 5.887x2.460x2.550 2.417 99203414 AR-129

MAC30/575C 29,8 5.750x2.300x2.250 6.040x2.460x2.550 2.460 99203183 AR-130

MAC31/600C 31,1 6.000x2.300x2.250 6.295x2.460x2555 2.548 99202698 AR-131

MAC32/625C 32,3 6.250x2.300x2.250 6.637x2.460x2.550 2.565 99203415 AR-132

MAC34/650C 33,6 6.500x2.300x2.250 6.793x2.460x2.555 2.628 99203141 AR-133

MAC35/682C 35,3 6.820x.2300x2.250 7.207x2.460x2.550 2.700 99203416 AR-134

MAC36/650C 35,9 6.500x2.300x2.400 6.796x2.460x2.700 2.750 99203417 AR-135

MAC38/682C 37,6 6.820x2.300x2.400 7.113x2.460x2.700 2.802 99202850 AR-136

MAC40/700C 40,2 7.000x2.300x2.500 7.300x2.460x2.800 2.915 99203364 AR-137
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Abrollcontainer classic SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MAC8/375-3275 
offen 
classic 

AR-150 8,0m³ 
1.450kg 
99203275 

3.750x2.120x1.000 
4.143x2.276x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Innenbreite 2.120mm 
·  Ecken 90° 

MAC8/450-2947 
offen 
classic 

AR-151 8,0m³ 
1.555kg 
99202947 

4.500x2.300x750 
4.893x2.460x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Ecken 90° 

MAC10/450-2992 
offen 
classic 

AR-152 10,0m³ 
1.697kg 
99202992 

4.500x2.300x1.000 
4.893x2.460x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Zusätzlich Kettenaufnahme 

MAC10/575-3084 
offen 
classic 

AR-153 10,0m³ 
1.810kg 
99203084 

5.750x2.300x750 
6.143x2.460x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Ecken 90° 

MAC10/600-3148 
offen 
classic 

AR-154 10,0m³ 
1.820kg 
99203148 

6.000x2.300x750 
6.387x2.460x1.700 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Zusätzlich Kettenaufnahme 

MAC13/450-2151 
offen 
classic 

AR-155 13,0m³ 
1.770kg 
99202151 

4.500x2.300x1.250 
4.893x2.456x1.805 
3mmST37/5mmST37 

·  Um 250mm erhöhte Flügeltüre 

MAC13/550-2872 
offen 
classic 

AR-156 13,0m³ 
1.849kg 
99202872 

5.500x2.300x1.000 
5.893x2.460x1.560 
3mmST37/5mmST37 

·  4x Schwerlastösen 
·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 

MAC14/600-2785 
offen 
classic 

AR-157 14,0m³ 
1.975kg 
99202872 

6.000x2.300x1.000 
6.387x2.460x1.700 
3mmST37/5mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 

MAC15/566C-3671 
offen 
classic 

AR-158 15,0m³ 
1.850kg 
99203671 

5.667x2.300x1.200 
6.060x2.460x1.660 
3mmST37/4mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 
·  Sondermaße 

MAC16/570C-1588 
offen 
classic 

AR-159 16,0m³ 
1.890kg 
99201588 

5.700x2.300x1.200 
6.095x2.480x1.660 
3mmST37/4mmST37 

·  Stapelbar (bei Waggontransport) 
·  Sondermaße 

MAC18/525-2036 
offen 
classic 

AR-160 18,0m³ 
2.050kg 
99202036 

5.250x2.300x1.500 
5.640x2.460x1.805 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Bodenblech 5mm ST37 

MAC18/600C-1594 
offen 
classic 

AR-161 18,0m³ 
2.040kg 
99201594 

6.000x2.300x1.300 
6.395x2.480x1.660 
3mmST37/4mmST37 

·  Stapelbar (bei Waggontransport) 
·  Sondermaße 

MAC20/566C-3672 
offen 
classic 

AR-162 20,0m³ 
1.950kg 
99203672 

5.667x2.300x1.500 
6.060x2.460x1.800 
3mmST37/4mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 
·  Sondermaße 

MAC24/525C-2512 
offen 
classic 

AR-163 24,0m³ 
2.220kg 
99202512 

5.250x2.300x2.000 
5.543x2.456x2.297 
3mmST37/4mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 

MAC28/600-3144 
offen 
classic 

AR-164 28,0m³ 
2.547kg 
99203144 

6.000x2.300x2.000 
6.295x2.460x2.305 
3mmST37/5mmST37 

·  Versteifungsblech außen im I-Träger 
·  Boden 5mm ST37 

MAC31/600-2693 
offen 
classic 

AR-165 31,0m³ 
2.645kg 
99202693 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.460x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 
·  Boden 5mm ST37 

MAC31/600C-3149 
offen 
classic 

AR-166 31,0m³ 
2.550kg 
99203149 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.460x2.555 
3mmST37/4mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Zusätzlich Kettenaufnahme 

MAC33/575C-3348 
offen 
classic 

AR-167 33,1m³ 
2.632kg 
99203348 

5.750x2.400x2.400 
6.043x2.550x2.705 
3mmST37/4mmST37 

·  Innenbreite 2.400mm 
·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 

MAC34/650C-3145 
offen 
classic 

AR-168 34,0m³ 
2.700kg 
99203145 

6.500x2.300x2.250 
6.793x2.460x2.555 
3mmST37/4mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Zusätzlich Kettenaufnahme 
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Abrollcontainer offen SYNTEC   

 

Sehr robuste Ausführung 
mit glatten Wänden und 
starkem oberen 
Abschlussrohr 90mm für 
schweren Einsatz, 
insbesondere bei 
Nachverdichtung durch 
Radlader etc. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 90° überlappend verschweißt 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST52!!!  
·  U-160 Träger hinten vertikal (doppelt ab 

Innenhöhe 2.000mm) 
·  Steigleiter vorne und hinten 
·  Zugverschluß ab Innenhöhe 2.000mm 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm Kg   

MAC10/600S 10,4 6.000x2.300x750 6.396x2.480x1.660 1.826 99203468 AR-200

MAC10/425S 9,8 4.250x2.300x1.000 4.464x2.480x1.660 1.729 99202127 AR-201

MAC10/450S 10,4 4.500x2.300x1.000 4.896x2.480x1.660 1.765 99203443 AR-202

MAC11/475S 10,9 4.750x2.300x1.000 5.146x2.480x1.660 1.801 99203444 AR-203

MAC12/500S 11,5 5.000x2.300x1.000 5.396x2.480x1.660 1.837 99203445 AR-204

MAC14/600S 13,8 6.000x2.300x1.000 6.396x2.480x1.660 1.996 99203446 AR-205

MAC15/650S 15,0 6.500x2.300x1.000 6.896x2.480x1.660 2.053 99203447 AR-206

MAC14/500S 14,4 5.000x2.300x1.250 5.396x2.480x1.660 1.956 99203448 AR-207

MAC15/525S 15,1 5.250x2.300x1.250 5.646x2.480x1.660 2.001 99203449 AR-208

MAC16/550S 15,8 5.500x2.300x1.250 5.892x2.480x1.660 2.082 99202461 AR-209

MAC17/600S 17,3 6.000x2.300x1.250 6.396x2.480x1.660 2.136 99203450 AR-210

MAC19/650S 18,7 6.500x2.300x1.250 6.896x2.480x1.660 2.226 99203451 AR-211

MAC16/450S 15,5 4.500x2.300x1.500 4.896x2.480x1.805 1.967 99203452 AR-212

MAC16/475S 16,4 4.750x2.300x1.500 5.146x2.480x1.805 2.021 99203454 AR-213

MAC17/500S 17,3 5.000x2.300x1.500 5.396x2.480x1.805 2.075 99203455 AR-214

MAC18/525S 18,1 5.250x2.300x1.500 5.646x2.480x1.805 2.129 99203456 AR-215

MAC20/575S 19,8 5.750x2.300x1.500 6.043x2.480x1.805 2.237 99203178 AR-216

MAC21/600S 20,7 6.000x2.300x1.500 6.293x2.480x1.805 2.291 99203457 AR-217

MAC22/650S 22,4 6.500x2.300x1.500 6.793x2.480x1.805 2.399 99203458 AR-218

MAC20/500S 20,1 5.000x2.300x1.750 5.293x2.480x2.055 2.194 99203459 AR-219

MAC21/525S 21,1 5.250x2.300x1.750 5.646x2.480x2.055 2.257 99203460 AR-220

MAC23/575S 23,1 5.750x2.300x1.750 6.043x2.480x2.055 2.383 99202677 AR-221

MAC24/600S 24,2 6.000x2.300x1.750 6.293x2.480x2.055 2.438 99201265 AR-222

MAC26/650S 26,2 6.500x2.300x1.750 6.793x2.480x2.055 2.572 99202843 AR-223

MAC18/400S 18,4 4.000x2.300x2.000 4.293x2.480x2.305 2.017 99203461 AR-224

MAC21/450S 20,7 4.500x2.300x2.000 4.793x2.480x2.305 2.163 99203462 AR-225

MAC24/525S 24,2 5.250x2.300x2.000 5.543x2.480.2.305 2.382 99202807 AR-226

MAC25/550S 25,3 5.500x2.300x2.000 5.793x2.480x2.305 2.455 99203463 AR-227

MAC28/600S 27,6 6.000x2.300x2.000 6.293x2.480x2.305 2.601 99202901 AR-228

MAC29/550S 28,5 5.500x2.300x2.250 5.793x2.480x2.555 2.592 99203464 AR-229

MAC30/575S 29,8 5.750x2.300x2.250 6.043x2.480x2.555 2.674 99203465 AR-230

MAC31/600S 31,1 6.000x2.300x2.250 6.295x2.480x2.555 2.748 99201525 AR-231

MAC32/625S 32,3 6.250x2.300x2.250 6.543x2.480x2.555 2.838 99203466 AR-232

MAC34/650S 33,6 6.500x2.300x2.250 6.795x2.480x2.555 2.920 99201677 AR-233

MAC35/682S 35,3 6.820x2.300x2.250 7.115x2.480x2.555 2.980 99203467 AR-234

MAC36/650S 35,9 6.500x2.300x2.400 6.796x2.480x2.705 3.020 99203152 AR-235

MAC38/682S 37,7 6.820x2.300x2.400 7.116x2.480x2.705 3.196 99201355 AR-236

MAC40/700S 40,2 7.000x2.300x2.500 7.296x2.480x2.805 3.262 99203683 AR-237
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Abrollcontainer SYNTEC SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MAC6/500S-1897 
offen 
Syntec 

AR-250 6,0m³ 
1.550kg 
99201897 

5.000x2.400x500 
5.396x2.550x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Sonderinnenbreite 2.400mm 
·  4x Zurrösen innen im Spanten versenkt 

MAC9/420S-2135 
offen 
Syntec 

AR-251 9,0m³ 
1.700kg 
99202135 

4.200x2.300x850 
4.596x2.510x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  4x Schwerlastösen 
·  Boden 5mm ST37 (statt 4mm ST52) 

MAC10/425S-2986 
offen 
Syntec 

AR-252 10,0m³ 
1.770kg 
99202986 

4.250x2.300x1.000 
4.646x2.510x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  4x Schwerlastösen 
·  Boden 5mm ST37 (statt 4mm ST52) 

MAC10/450S-1979 
offen 
Syntec 

AR-253 10,0m³ 
1.600kg 
99202455 

4.500x2.300x1.000 
4.780x2.480x1.305 
3mmST37/5mmST37 

·  nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Anschlagwinkel innen auf 4.080mm 

MAC10/575S-2113 
offen 
Syntec 

AR-254 10,0m³ 
1.900kg 
99202113 

5.750x2.300x750 
6.146x2.450x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  6x Zurrösen innen im Spanten versenkt 

MAC10/575S-2455 
offen 
Syntec 

AR-255 10,0m³ 
1.950kg 
99202455 

5.750x2.420x750 
6.146x2.550x1.660 
3mmST37/5mmST37 

·  Oberes Profil U-Träger 140mm innen offen mit 
Zurrösen 

·  Innenbreite 2.420mm; 90°-Ecken 

MAC14/600S-1388 
offen 
Syntec 

AR-256 14,0m³ 
1.970kg 
99201388 

6.000x2.300x1.000 
6.230x2.480x1.305 
3mmST37/5mmST37 

·  nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Ecken 45° 

MAC18/525S-2972 
offen 
Syntec 

AR-257 18,0m³ 
2.215kg 
99202972 

5.250x2.300x1.500 
5.543x2.480x1.805 
3mmST37/5mmST52 

·  Bodenblech 5mm ST52 

MAC19/550S-2063 
offen 
Syntec 

AR-258 19,0m³ 
2.243kg 
99202063 

5.500x2.300x1.500 
5.733x2.456x1.805 
3mmST37/5mmST37 

·  Haken voll eingebaut 
·  Boden 5mm ST37 

MAC20/575S-3181 
offen 
Syntec 

AR-259 20,0m³ 
2.358kg 
99203181 

5.750x2.300x1.500 
6.043x2.480x1.805 
3mmST37/5mmST52 

·  Verriegelungsplatten auf 3.515mm 
·  Boden 5mm ST52 

MAC21/600S-1732 
offen 
Syntec 

AR-260 21,0m³ 
2.417kg 
99201732 

6.000x2.300x1.500 
6.396x2.450x1.805 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 

MAC22/550S-2575 
offen 
Syntec 

AR-261 22,0m³ 
2.499kg 
99202575 

5.500x2.300x1.750 
5.793x2.480x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Kettenaufnahme 
·  6x Gurtösen außen unten 
·  Boden 5mm ST37 

MAC28/600S-2900 
offen 
Syntec 

AR-262 28,0m³ 
2.813kg 
99202900 

6.000x2.300x2.000 
6.293x2.480x2.305 
3mmST37/5mmST37 

·  Versteifungsblech im I-Träger außen 
·  Boden 5mm ST37 

MAC31/600S-1727 
offen 
Syntec 

AR-263 31,0m³ 
2.729kg 
99201727 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.480x2.555 
3mmST37/3mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 3mm ST37 

MAC31/600S-3061 
offen 
Syntec 

AR-264 31,0m³ 
2.940kg 
99203061 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.480x2.555 
3mmST52/5mmST52 

·  Verstärkte Hakenknotenbleche 
·  Boden und Wand ST52 

MAC32/625S-2665 
offen 
Syntec 

AR-265 32,0m³ 
2.886kg 
99202665 

6.250x2.300x2.250 
6.543x2.480x2.555 
3mmST37/4mmST37 

·  Freiraum vorne oben für Hakenarm 
·  Boden ST37 

MAC33/600S-2336 
offen 
Syntec 

AR-266 33,0m³ 
2.990kg 
99202336 

6.000x2.400x2.315 
6.293x2.550x2.620 
3mmST37/5mmST37 

·  Sonderinnenbreite 2.400mm 
·  Innenhöhe 2.315mm 
·  Boden 5mm ST37 

MAC34/650S-1728 
offen 
Syntec 

AR-267 34,0m³ 
2.875kg 
99201728 

6.500x2.300x2.250 
6.795x2.480x2.555 
3mmST37/3mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 3mm ST37 

MAC34/650S-2206 
offen 
Syntec 

AR-268 34,0m³ 
3.098kg 
99202206 

6.500x2.300x2.250 
6.795x2.480x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.890mm 
·  Boden 5mm ST37 

MAC35/650S-2097 AR-269 35,0m³ 6.500x2.400x2.250 ·  Innenbreite 2.400mm 
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offen 
Syntec 

3.165kg 
99202097 

6.793x2.550x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Boden 5mm ST37 

MAC39/700S-3056 
offen 
Syntec 

AR-270 39,0m³ 
3.210kg 
99203056 

7.000x2.300x2.400 
7.296x2.480x2.705 
3mmST52/5mmST52 

·  Verstärkte Hakenknotenbleche 
·  Wand ST52; Boden 5mm ST52 

 
Stockwindencontainer classic   

 

Handelsüblicher 
Standardcontainer mit 
Stahldach mittels Winde 
zu öffnen in Siken-
Spantenbauweise für 
leichten und 
mittelschweren Einsatz, 
bedingt auch für Schrott 
einsetzbar. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 
L…Anschlag LINKS 
R…Anschlag RECHTS 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 45° 
·  Stahldach mit 5to Winde 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  U-160 Träger hinten vertikal 
·  Steigleiter vorne und hinten 
·  Kranösen 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MAS10L425C 9,8 4.250x2.300x1.000 4.637x2.460x1.450 1.865 99203469 AR-300

MAS10R425C 9,8 4.250x2.300x1.000 4.637x2.460x1.450 1.865 99203470 AR-301

MAS10L450C 10,4 4.500x2.300x1.000 4.887x2.460x1.450 1.906 99203471 AR-302

MAS10R450C 10,4 4.500x2.300x1.000 4.887x2.460x1.450 1.906 99203472 AR-303

MAS11L475C 10,9 4.750x2.300x1.000 5.137x2.460x1.450 1.947 99203473 AR-304

MAS11R475C 10,9 4.750x2.300x1.000 5.137x2.460x1.450 1.947 99203474 AR-305

MAS12L500C 11,5 5.000x2.300x1.000 5.387x2.460x1.450 2.003 99203475 AR-306

MAS12R500C 11,5 5.000x2.300x1.000 5.387x2.460x1.450 2.003 99203476 AR-307

MAS14L600C 13,8 6.000x2.300x1.000 6.387x2.460x1.450 2.266 99203477 AR-308

MAS14R600C 13,8 6.000x2.300x1.000 6.387x2.460x1.450 2.266 99203478 AR-309

MAS15L650C 15,0 6.500x2.300x1.000 6.887x2.460x1.450 2.404 99203479 AR-310

MAS15R650C 15,0 6.500x2.300x1.000 6.887x2.460x1.450 2.404 99203480 AR-311

MAS14L500C 14,4 5.000x2.300x1.250 5.387x2.460x1.700 2.139 99203481 AR-312

MAS14R500C 14,4 5.000x2.300x1.250 5.387x2.460x1.700 2.139 99203482 AR-313

MAS15L525C 15,1 5.250x2.300x1.250 5.637x2.460x1.700 2.186 99203419 AR-314

MAS15R525C 15,1 5.250x2.300x1.250 5.637x2.460x1.700 2.186 99203483 AR-315

MAS16L550C 15,8 5.500x2.300x1.250 5.887x2.460x1.700 2.220 99203484 AR-316

MAS16R550C 15,8 5.500x2.300x1.250 5.887x2.460x1.700 2.220 99203431 AR-317

MAS17L600C 17,3 6.000x2.300x1.250 6.387x2.460x1.700 2.415 99203390 AR-318

MAS17R600C 17,3 6.000x2.300x1.250 6.387x2.460x1.700 2.415 99203388 AR-319

MAS19L650C 18,7 6.500x2.300x1.250 6.887x2.460x1.700 2.548 99203488 AR-320

MAS19R650C 18,7 6.500x2.300x1.250 6.887x2.460x1.700 2.548 99203489 AR-321

MAS16L450C 15,5 4.500x2.300x1.500 4.887x2.460x1.950 2.132 99203490 AR-322

MAS16R450C 15,5 4.500x2.300x1.500 4.887x2.460x1.950 2.132 99203491 AR-323

MAS16L475C 16,4 4.750x2.300x1.500 5.137x2.460x1.950 2.194 99203492 AR-324

MAS16R475C 16,4 4.750x2.300x1.500 5.137x2.460x1.950 2.194 99203493 AR-325

MAS17L500C 17,3 5.000x2.300x1.500 5.387x2.460x1.950 2.256 99203494 AR-326

MAS17R500C 17,3 5.000x2.300x1.500 5.387x2.460x1.950 2.256 99203495 AR-327

MAS18L525C 18,1 5.250x2.300x1.500 5.637x2.460x1.950 2.291 99203496 AR-328

MAS18R525C 18,1 5.250x2.300x1.500 5.637x2.460x1.950 2.291 99203497 AR-329

MAS20L575C 19,8 5.750x2.300x1.500 6.137x2.460x1.950 2.468 99203420 AR-330

MAS20R575C 19,8 5.750x2.300x1.500 6.137x2.460x1.950 2.468 99203498 AR-331

MAS21L600C 20,7 6.000x2.300x1.500 6.387x2.460x1.950 2.547 99203386 AR-332

MAS21R600C 20,7 6.000x2.300x1.500 6.387x2.460x1.950 2.547 99203384 AR-333

MAS22L650C 22,4 6.500x2.300x1.500 6.887x2.460x1.950 2.672 99203501 AR-334

MAS22R650C 22,4 6.500x2.300x1.500 6.887x2.460x1.950 2.672 99203502 AR-335

MAS20L500C 20,1 5.000x2.300x1.750 5.387x2.460x2.200 2.407 99203503 AR-336

Darstellung: 
LINKS  
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MAS20R500C 20,1 5.000x2.300x1.750 5.387x2.460x2.200 2.407 99203504 AR-337

MAS21L525C 21.1 5.250x2.300x1.750 5.637x2.460x2.200 2.464 99203505 AR-338

MAS21R525C 21.1 5.250x2.300x1.750 5.637x2.460x2.200 2.464 99203564 AR-339

MAS23L575C 23,1 5.750x2.300x1.750 6.080x2.464x2.174 2.556 99203565 AR-340

MAS23R575C 23,1 5.750x2.300x1.750 6.080x2.464x2.174 2.556 99203566 AR-341

MAS24L600C 24,2 6.000x2.300x1.750 6.330x2.464x2.174 2.642 99203567 AR-342

MAS24R600C 24,2 6.000x2.300x1.750 6.330x2.464x2.174 2.642 99203568 AR-343

MAS26L650C 26,2 6.500x2.300x1.750 6.830x2.464x2.174 2.774 99203569 AR-344

MAS26R650C 26,2 6.500x2.300x1.750 6.830x2.464x2.174 2.774 99203570 AR-345

MAS18L400C 18,4 4.000x2.300x2.000 4.330x2.464x2.424 2.228 99203571 AR-346

MAS18R400C 18,4 4.000x2.300x2.000 4.330x2.464x2.424 2.228 99203572 AR-347

MAS21L450C 20,7 4.500x2.300x2.000 4.830x2.464x2.424 2.339 99203573 AR-348

MAS21R450C 20,7 4.500x2.300x2.000 4.830x2.464x2.424 2.339 99203574 AR-349

MAS24L525C 24,2 5.250x2.300x2.000 5.580x2.464x2.424 2.498 99202444 AR-350

MAS24R525C 24,2 5.250x2.300x2.000 5.580x2.464x2.424 2.498 99203576 AR-351

MAS25L550C 25,3 5.500x2.300x2.000 5.830x2.464x2.424 2.634 99203577 AR-352

MAS25R550C 25,3 5.500x2.300x2.000 5.830x2.464x2.424 2.634 99203578 AR-353

MAS28L600C 27,6 6.000x2.300x2.000 6.330x2.464x2.424 2.800 99203670 AR-354

MAS28R600C 27,6 6.000x2.300x2.000 6.330x2.464x2.424 2.796 99203580 AR-355

MAS29L550C 28,5 5.500x2.300x2.250 5.830x2.464x2.674 2.844 99203581 AR-356

MAS29R550C 28,5 5.500x2.300x2.250 5.830x2.464x2.674 2.844 99203582 AR-357

MAS30L575C 29,8 5.750x2.300x2.250 6.080x2.464x2.674 2.903 99203583 AR-358

MAS30R575C 29,8 5.750x2.300x2.250 6.080x2.464x2.674 2.903 99203584 AR-359

MAS31L600C 31,1 6.000x2.300x2.250 6.330x2.464x2.674 2.962 99202015 AR-360

MAS31R600C 31,1 6.000x2.300x2.250 6.330x2.464x2.674 2.962 99202014 AR-361

MAS32L625C 32,3 6.250x2.300x2.250 6.580x2.464x2.674 3.040 99203587 AR-362

MAS32R625C 32,3 6.250x2.300x2.250 6.580x2.464x2.674 3.040 99203588 AR-363

MAS34L650C 33,6 6.500x2.300x2.250 6.830x2.464x2.674 3.118 99203589 AR-364

MAS34R650C 33,6 6.500x2.300x2.250 6.830x2.464x2.674 3.118 99203184 AR-365

MAS35L682C 35,3 6.820x2.300x2.250 7.150x2.464x2.674 3.214 99203591 AR-366

MAS35R682C 35,3 6.820x2.300x2.250 7.150x2.464x2.674 3.214 99203592 AR-367

MAS36L650C 35,9 6.500x2.300x2.400 6.830x2.464x2.824 3.253 99203593 AR-368

MAS36R650C 35,9 6.500x2.300x2.400 6.830x2.464x2.824 3.253 99203594 AR-369

MAS38L682C 37,7 6.820x2.300x2.400 7.150x2.464x2.824 3.328 99203595 AR-370

MAS38R682C 37,7 6.820x2.300x2.400 7.150x2.464x2.824 3.328 99203596 AR-371

 
Stockwindencontainer classic SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MAS15R566C-3673 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-380 15,0m³ 
2.250kg 
99203673 

5.667x2.300x1.200 
6.060x2.480x1.595 
3mmST37/4mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 
·  Sondermaße 
·  Deckelstütze 

MAS19L650-3035 
Mit Deckel links 
classic 

AR-381 19,0m³ 
2.686kg 
99203035 

6.500x2.300x1.250 
6.887x2.460x1.640 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 

MAS20L575-3046 
Mit Deckel links 
classic 

AR-382 20,0m³ 
2.566kg 
99203046 

5.750x2.300x1.500 
6.137x2.460x1.925 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 

MAS21R600C-2090 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-383 21,0m³ 
2.821kg 
99202090 

6.000x2.300x1.500 
6.387x2.460x1.925 
3mmST37/4mmST37 

·  Kugelhahn 2” links hinten 
·  Keilstufe hinten ca. 400mm Höhe 

MAS30L566C-3676 
Mit Deckel links 
classic 

AR-384 29,0m³ 
2.900kg 
99203676 

5.667x2.300x2.200 
6.062x2.480x2.595 
3mmST37/4mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 
·  Sondermaße 

MAS30R566C-3677 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-385 29,0m³ 
2.900kg 
99203677 

5.667x2.300x2.200 
6.062x2.480x2.595 
3mmST37/4mmST37 

·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 
·  Sondermaße 
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MAS30L575C-1643 
Mit Deckel links 
classic 

AR-386 30,0m³ 
2.950kg 
99201643 

5.750x2.300x2.250 
6.080x2.460x2.670 
3mmST37/4mmST37 

·  90°-Ecken 
·  Rundeisenösen vorne unten 

MAS31R600-2427 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-387 31,0m³ 
3.100kg 
99202427 

6.000x2.300x2.250 
6.330x2.460x2.670 
3mmST37/5mmST37 

·  Deckelverschluß von unten bedienbar 
·  Boden 5mm ST37 

MAS31L600-2759 
Mit Deckel links 
classic 

AR-388 31,0m³ 
3.100kg 
99202759 

6.000x2.300x2.250 
6.330x2.460x2.670 
3mmST37/5mmST37 

·  Deckelverschluß von unten bedienbar 
·  Boden 5mm ST37 

MAS37R682-2170 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-389 37,0m³ 
3.440kg 
99202170 

6.820x2.420x2.250 
7.150x2.550x2.670 
3mmST37/5mmST37 

·  Innenbreite 2.420mm; Ecken 90° 
·  Zusätzlich Seilaufnahme; Zurrösen vorne innen 
·  Boden 5mm ST37; Regenrinne rundum 

MAS37L682-2179 
Mit Deckel links 
classic 

AR-390 37,0m³ 
3.440kg 
99202179 

6.820x2.420x2.250 
7.150x2.550x2.670 
3mmST37/5mmST37 

·  Innenbreite 2.420mm; Ecken 90° 
·  Zusätzlich Seilaufnahme; Zurrösen vorne innen 
·  Boden 5mm ST37; Regenrinne rundum 

MAS40L700-2824 
Mit Deckel links 
classic 

AR-391 40,0m³ 
3.925kg 
99202824 

7.000x2.400x2.400 
7.330x2.500x2.820 
3mmST37/5mmST37 

·  Innenbreite 2.400mm 
·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 
·  Boden 5mm ST37 

 
Stockwindencontainer SYNTEC   

 

Sehr robuste Ausführung 
mit glatten Wänden und 
starkem oberen 
Abschlussrohr 90mm für 
schweren Einsatz, 
insbesondere bei 
Nachverdichtung durch 
Radlader etc. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 
L…Anschlag LINKS 
R…Anschlag RECHTS 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 90° überlappend verschweißt 
·  Stahldach mit 5to WInde 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST52!!!  
·  U-160 Träger hinten vertikal (doppelt ab 

Innenhöhe 2.000mm) 
·  Steigleiter vorne und hinten 
·  Zugverschluß ab Innenhöhe 2.000mm 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MAS10L425S 9,8 4.250x2.300x1.000 4.330x2.464x1.418 2.009 99203597 AR-400

MAS10R425S 9,8 4.250x2.300x1.000 4.330x2.464x1.418 2.009 99203598 AR-401

MAS10L450S 10,4 4.500x2.300x1.000 4.580x2.464x1.418 2.061 99203599 AR-402

MAS10R450S 10,4 4.500x2.300x1.000 4.580x2.464x1.418 2.061 99203600 AR-403

MAS11L475S 10,9 4.750x2.300x1.000 4.830x2.464x1.418 2.113 99203601 AR-404

MAS11R475S 10,9 4.750x2.300x1.000 4.830x2.464x1.418 2.113 99203602 AR-405

MAS12L500S 11,5 5.000x2.300x1.000 5.330x2.464x1.424 2.165 99203512 AR-406

MAS12R500S 11,5 5.000x2.300x1.000 5.330x2.464x1.424 2.165 99203513 AR-407

MAS14L600S 13,8 6.000x2.300x1.000 6.330x2.464x1.424 2.373 99203514 AR-408

MAS14R600S 13,8 6.000x2.300x1.000 6.330x2.464x1.424 2.373 99203515 AR-409

MAS15L650S 15,0 6.500x2.300x1.000 6.830x2.464x1.424 2.477 99203516 AR-410

MAS15R650S 15,0 6.500x2.300x1.000 6.830x2.464x1.424 2.477 99203517 AR-411

MAS14L500S 14,4 5.000x2.300x1.250 5.330x2.464x1.674 2.295 99203518 AR-412

MAS14R500S 14,4 5.000x2.300x1.250 5.330x2.464x1.674 2.295 99203519 AR-413

MAS15L525S 15,1 5.250x2.300x1.250 5.580x2.464x1.674 2.358 99203520 AR-414

MAS15R525S 15,1 5.250x2.300x1.250 5.580x2.464x1.674 2.358 99203521 AR-415

MAS16L550S 15,8 5.500x2.300x1.250 5.830x2.464x1.674 2.419 99202624 AR-416

MAS16R550S 15,8 5.500x2.300x1.250 5.830x2.464x1.674 2.419 99203523 AR-417

MAS17L600S 17,3 6.000x2.300x1.250 6.330x2.464x1.674 2.541 99203524 AR-418

MAS17R600S 17,3 6.000x2.300x1.250 6.330x2.464x1.674 2.541 99203525 AR-419

MAS19L650S 18,7 6.500x2.300x1.250 6.830x2.464x1.674 2.663 99203526 AR-420

MAS19R650S 18,7 6.500x2.300x1.250 6.830x2.464x1.674 2.663 99203527 AR-421

MAS16L450S 15,5 4.500x2.300x1.500 4.830x2.464x1.924 2.290 99203528 AR-422

MAS16R450S 15,5 4.500x2.300x1.500 4.830x2.464x1.924 2.290 99203529 AR-423

MAS16L475S 16,4 4.750x2.300x1.500 5.080x2.464x1.924 2.360 99202554 AR-424

Darstellung: 
RECHTS 
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MAS16R475S 16,4 4.750x2.300x1.500 5.080x2.464x1.924 2.360 99203531 AR-425

MAS17L500S 17,3 5.000x2.300x1.500 5.330x2.464x1.924 2.430 99203532 AR-426

MAS17R500S 17,3 5.000x2.300x1.500 5.330x2.464x1.924 2.430 99203533 AR-427

MAS18L525S 18,1 5.250x2.300x1.500 5.580x2.464x1.924 2.500 99203534 AR-428

MAS18R525S 18,1 5.250x2.300x1.500 5.580x2.464x1.924 2.500 99203535 AR-429

MAS20L575S 19,8 5.750x2.300x1.500 6.080x2.464x1.924 2.640 99203536 AR-430

MAS20R575S 19,8 5.750x2.300x1.500 6.080x2.464x1.924 2.640 99203537 AR-431

MAS21L600S 20,7 6.000x2.300x1.500 6.330x2.464x1.924 2.710 99203538 AR-432

MAS21R600S 20,7 6.000x2.300x1.500 6.330x2.464x1.924 2.710 99203539 AR-433

MAS22L650S 22,4 6.500x2.300x1.500 6.830x2.464x1.924 2.850 99203540 AR-434

MAS22R650S 22,4 6.500x2.300x1.500 6.830x2.464x1.924 2.850 99203541 AR-435

MAS20L500S 20,1 5.000x2.300x1.750 5.330x2.464x2.174 2.562 99203542 AR-436

MAS20R500S 20,1 5.000x2.300x1.750 5.330x2.464x2.174 2.562 99203543 AR-437

MAS21L525S 21,1 5.250x2.300x1.750 5.580x2.464x2.174 2.641 99203544 AR-438

MAS21R525S 21,1 5.250x2.300x1.750 5.580x2.464x2.174 2.641 99203545 AR-439

MAS23L575S 23,1 5.750x2.300x1.750 6.080x2.464x2.174 2.799 99203546 AR-440

MAS23R575S 23,1 5.750x2.300x1.750 6.080x2.464x2.174 2.799 99203547 AR-441

MAS24L600S 24,2 6.000x2.300x1.750 6.330x2.464x2.174 2.876 99202290 AR-442

MAS24R600S 24,2 6.000x2.300x1.750 6.330x2.464x2.174 2.876 99202612 AR-443

MAS26L650S 26,2 6.500x2.300x1.750 6.830x2.464x2.174 3.036 99203548 AR-444

MAS26R650S 26,2 6.500x2.300x1.750 6.830x2.464x2.174 3.036 99203549 AR-445

MAS18L400S 18,4 4.000x2.300x2.000 4.330x2.464x2.424 2.335 99203550 AR-446

MAS18R400S 18,4 4.000x2.300x2.000 4.330x2.464x2.424 2.335 99203551 AR-447

MAS21L450S 20,7 4.500x2.300x2.000 4.830x2.464x2.424 2.513 99203552 AR-448

MAS21R450S 20,7 4.500x2.300x2.000 4.830x2.464x2.424 2.513 99203553 AR-449

MAS24L525S 24,2 5.250x2.300x2.000 5.580x2.464x2.424 2.780 99203554 AR-450

MAS24R525S 24,2 5.250x2.300x2.000 5.580x2.464x2.424 2.780 99203555 AR-451

MAS25L550S 25,3 5.500x2.300x2.000 5.830x2.464x2.424 2.869 99203556 AR-452

MAS25R550S 25,3 5.500x2.300x2.000 5.830x2.464x2.424 2.869 99203557 AR-453

MAS28L600S 27,6 6.000x2.300x2.000 6.630x2.464x2.424 3.047 99203558 AR-454

MAS28R600S 27,6 6.000x2.300x2.000 6.630x2.464x2.424 3.047 99203559 AR-455

MAS29L550S 28,5 5.500x2.300x2.250 5.830x2.464x2.674 3.019 99203560 AR-456

MAS29R550S 28,5 5.500x2.300x2.250 5.830x2.464x2.674 3.019 99203561 AR-457

MAS30L575S 29,8 5.750x2.300x2.250 6.080x2.464x2.674 3.117 99203562 AR-458

MAS30R575S 29,8 5.750x2.300x2.250 6.080x2.464x2.674 3.117 99203563 AR-459

MAS31L600S 31,1 6.000x2.300x2.250 6.330x2.464x2.674 3.215 99202158 AR-460

MAS31R600S 31,1 6.000x2.300x2.250 6.330x2.464x2.668 3.215 99201423 AR-461

MAS32L625S 32,3 6.250x2.300x2.250 6.580x2.464x2.668 3.313 99201668 AR-462

MAS32R625S 32,3 6.250x2.300x2.250 6.580x2.464x2.668 3.313 99201662 AR-463

MAS34L650S 33,6 6.500x2.300x2.250 6.830x2.464x2.668 3.410 99201886 AR-464

MAS34R650S 33,6 6.500x2.300x2.250 6.830x2.464x2.668 3.410 99201757 AR-465

MAS35L682S 35,3 6.820x2.300x2.250 7.150x2.465x2.668 3.480 99201554 AR-466

MAS35R682S 35,3 6.820x2.300x2.250 7.150x2.465x2.668 3.480  AR-467

MAS36L650S 35,9 6.500x2.300x2.400 6.830x2.464x2.818 3.534  AR-468

MAS36R650S 35,9 6.500x2.300x2.400 6.830x2.464x2.818 3.534 99203506 AR-469

MAS38L682S 37,7 6.820x2.300x2.400 7.150x2.464x2.818 3.703 99201332 AR-470

MAS38R682S 37,7 6.820x2.300x2.400 7.150x2.464x2.818 3.703 99202000 AR-471

 
Stockwindencontainer SYNTEC SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MAS9R400S-1606 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-480 9,0m³ 
1.700kg 
99201606 

4.000x2.140x1.000 
4.395x2.300x1.660 
3mmST37/4mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Knotenblech im I-Träger außen 
·  Sonderinnenbreite 2.140mm 

MAS10R500S-2561 
Mit Deckel rechts 

AR-481 10,0m³ 
1.984kg 

5.000x2.000x1.000 
5.387x2.164x1.640 

·  Sonderinnenbreite 2.000mm 
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Syntec 99202561 3mmST37/5mmST37 
MAS32R625S-2670 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-482 32,0m³ 
3.363kg 
99202670 

6.250x2.300x2.250 
6.580x2.497x2.675 
3mmST37/4mmST37 

·  Freiraum vorne oben für Hakenarm 
·  Deckelverschluß unten bedienbar 
·  Boden ST37 

MAS32L625S-2955 
Mit Deckel links 
Syntec 

AR-483 32,0m³ 
3.363kg 
99202955 

6.250x2.300x2.250 
6.580x2.497x2.675 
3mmST37/4mmST37 

·  Freiraum vorne oben für Hakenarm 
·  Deckelverschluß unten bedienbar 
·  Boden ST37 

MAS33R600S-3324 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-484 33,0m³ 
3.410kg 
99203324 

6.000x2.400x2.250 
6.330x2.550x2.670 
3mmST37/5mmST37 

·  Sonderinnenbreite 2.400mm 
·  Boden 5mm ST37 

MAS37L682S-3022 
Mit Deckel links 
Syntec 

AR-485 36,7m³ 
3.543kg 
99203022 

6.820x2.300x2.280 
7.150x2.465x2.705 
3mmST37/4mmST52 

·  Sonderinnenhöhe 2.280mm 

MAS40R682S-1990 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-486 40,0m³ 
3.700kg 
99201990 

6.820x2.400x2.400 
7.150x2.550x2.825 
3mmST37/4mmST52 

·  Innenbreite 2.400mm 
·  Staplertaschen 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 

 
Spantenfreie Abrollcontainer L    

 

Sehr robuste und extrem 
leichte Ausführung. Durch 
die spantenfreie 
Konstruktion können die 
Verschleissbleche 
„durchfedern“ und sparen 
an Gewicht. Mit starkem 
oberen Abschlussprofil 
aus DOMEX650. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Polyamidrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand und Boden 3mm DOMEX420!!!  
·  Steigleiter vorne  
 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MBSF21/600L 21 6.000x2.400x1.500 6.250x2.550x1.805 2.200  
MBSF30/650L 30 6.500x2.400x2.000 6.750x2.550x2.372 2.500  
MBSF32/600L 31,5 6.000x2.400x2.250 6.250x2.550x2.500 2.550  
MBSF34/650L 34 6.500x2.400x2.250 6.750x2.550x2.500 2.700  
MBSF36/650L 36 6.500x2.400x2.400 6.750x2.550x2.650 2.800  
MBSF38/700L 37,8 7.000x2.400x2.250 7.100x2.550x2.500 2.800  
MBSF39/675L 38,9 6.750x2.400x2.400 7.000x2.550x2.650 2.850  
MBSF41/700L 40,5 7.000x2.400x2.400 7.100x2.550x2.650 2.950  
MBSF42/725L 42 7.250x2.400x2.400 7.350x2.550x2.650 3.000  
MBSF48/770L 48 7.700x2.430x2.500 7.830x2.550x2.800 3.300  

        
HARDOX-Container “S”   

 

Transportspezialist für 
harten Einsatz. 
Lebensdauer 3-fach 
erhöht. Plastische 
Verformung um 70% 
geringer. Mehr Nutzlast 
durch 
Gewichtseinsparung.   
Spezielle Kantung der 
Seitenwände mit hoher 
Flexibilität. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Alles durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Grundrahmen INP 180mm verstärkt 
·  Netzhaken 
·  Wechselbare Polyamidrollen 
·  Flügeltüren mit TOP-LOCK-Verschluss 
·  Seitlicher Sicherheitsverschluss 
·  Grundiert und lackiert in RAL nach Wunsch 
·  Wand 3mm HARDOX 450 mit starken 

gesickten Blechen mit angekantetem Obergurt  
·  Boden 4mm HARDOX 450 mit zwei 

längsverlaufenden Bauchbinde 
·  Steigleiter  

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MBSF17/600S 17 6.000x2.400x1.250 6.250x2.550x1.805 2.080  
MBSF21/600S 21 6.000x2.400x1.500 6.250x2.550x1.805 2.200  
MBSF25/600S 25 6.000x2.400x1.750 6.250x2.550x2.040 2.350  
MBSF28/600S 28 6.000x2.400x2.000 6.250x2.550x2.290 2.450  
MBSF31/600S 31 6.000x2.400x2.250 6.250x2.550x2.500 2.600  

Hoch -
leistungs- 
container  
aus 
verschleiß-
festem 
HARDOX-
Stahl 
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MBSF34/650S 34 6.500x2.400x2.250 6.750x2.550x2.500 2.750  
 
Stapelbare Bauschuttcontainer classic 

 

Mittelschwere Ausführung 
zur Sammlung von 
Bauschutt etc. Geringe 
Außenbreite zur leichteren 
Aufstellung im 
Stadtgebiet. Aufeinander 
stapelbar zur 
wirtschaftlichen Logistik. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 abklappbar. 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm abklappbar 
·  Ecken 90° 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherungseisen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  U-160 Träger  

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MSBC6/450 6,4 4.500x1.900x750 4.989x2.056x1.235 1.400 sbc6-450 AR-600

MSBC7/500 7,1 5.000x1.900x750 5.489x2.056x1.235 1.488 99202164 AR-601

MSBC8/525 7,8 5.250x1.900x750 5.739x2.056x1.235 1.534 99203186 AR-602

MSBC8/550 7,8 5.500x1.900x750 5.989x2.056x1.235 1.580 99201347 AR-603

MSBC9/575 8,2 5.750x1.900x750 6.239x2.056x1.235 1.652 99202863 AR-604

 
 Stapelbare Bauschuttcontainer classic Sonderausfüh rung 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MSBC7/450-3236 
offen, stapelbar 
classic 

AR-610 7,0m³ 
1.402kg 
99203236 

4.500x1.900x870 
4.989x2.056x1.470 
3mmST37/4mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 
·  Sonderinnenhöhe 870mm 

MSBC8/525-3188 
offen, stapelbar 
classic 

AR-611 7,5m³ 
1.600kg 
99203188 

5.250x1.900x750 
5.739x2.056x1.570 
3mmST37/5mmST37 

·  Bodenblech 5mm ST37 (statt 4mm ST37) 
·  Ecken überlappend (Bodenblech seitlich hochgezogen 

ca. 250mm 

MSBC6/450-1984 
offen 
Bauschuttcontainer 

AR-612 6,0m³ 
1.342kg 
99201984 

4.500x1.900x750 
4.780x2.056x1.054 
3mmST37/5mmST37 

·  Nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Anschlagwinkel; nicht stapelbar 
·  Bodenblech 5mm ST37 (statt 4mm ST37) 

MSBC6/450-2968 
Stapelbar, offen 
Bauschuttcontainer 

AR-613 6,0m³ 
1.402kg 
99202968 

4.500x1.900x650 
4.780x2.056x1.074 
3mmST37/5mmST37 

·  Nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Bodenblech 5mm ST37 (statt 4mm ST37) 

MSBC8/525-3210 
Schiebedeckel 
classic 

AR-614 7,5m³ 
1.900kg 
99203210 

5.250x1.900x750 
5.739x2.056x1.570 
3mmST37/5mmST37 

·  Bodenblech 5mm ST37 (statt 4mm ST37) 
·  Ecken überlappend (Bodenblech seitlich hochgezogen 
·  Schiebedeckel zweiteilig mit HELM-System 

MSBC8/550-2848 
offen, stapelbar 
classic 

AR-615 7,8m³ 
1.673kg 
99202878 

5.500x1.900x750 
5.990x2.056x1.570 
3mmST37/6mmST37 

·  Bodenblech 6mm ST37 (statt 4mm ST37) 
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Stapelbare Bauschuttcontainer  SYNTEC  

 

Schwere Ausführung mit 
starkem Rohr 90mm oben 
und hohen Blechstärken 
zur Sammlung von 
Bauschutt etc. 
Aufeinander stapelbar zur 
wirtschaftlichen Logistik. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 abklappbar. 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm abklappbar 
·  Ecken 90° überlappend verschweißt 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Sicherungseisen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  U-160 Träger  

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MSBC10/575S 9,9 5.750x2.300x750 6.239x2.466x1.230 2.136 99202277 AR-620
 

 Stapelbare Bauschuttcontainer SYNTEC Sonderausführ ung 
Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MSBC8/450S-3253 
offen, stapelbar 
Syntec 

AR-625 7,8m³ 
2.000kg 
99203253 

4.500x1.900x750 
4.989x2.420x1.570 
6mmST37/6mmST37 

·  Wandblech 6mm ST37 

 
Schottercontainer SYNTEC  

 

Schwere Ausführung mit 
starkem Rohr 90mm oben 
und hohen Blechstärken 
zur Sammlung von 
Abbruchmaterial, Schotter  
etc. Abklappbare 
Pendelwand hinten in 
Standardausführung bis 
1,5to befahrbar. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 90° überlappend verschweißt 
·  Netzhaken 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Baggerschutz 
·  3-fach Hakenwelle hinten 
·  Verschlusse zum Abklappen der Pendelwand 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  U-160 Träger  

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MSC10/500 9,8 5.000x2.300x850 5.335x2.550x1.770 1.986 99201308 AR-630

MSC10/575 9,9 5.750x2.300x750 6.085x2.550x1.670 2.170 99202661 AR-631

 
 Schottercontainer Sonderausführung 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MSC8/450S-2310 
offen 
Syntec 

AR-635 7,8m³ 
1.824kg 
99202310 

4.500x2.300x750 
4.863x2.450x1.792 
4mmST37/6mmST37 

·  Abklappbare Pendelwand mit 5to befahrbar 
·  Zusätzliche Zurrösen innen und außen 

MSC8/470S-2688F 
offen 
nur Rohkorpus 

AR-636 8,1m³ 
1.750kg 

99202688F 

4.700x2.300x750 
5.063x2.450x1.792 

4mmST37/5mmHARDOX 

·  Nur Rohkorpus für MSC8/470S-SL085 

MSC8/470S-SL085 
offen 
Syntec 

AR-637 8,1m³ 
1.800kg 
99202688 

4.700x2.300x750 
5.063x2.450x1.792 

4mmST37/5mmHARDOX 

·  Pendelwand mit 10to befahrbar; PNEUMATISCH 
·  Zusätzliche Zurrösen innen und außen 
·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 

MSC9/500-3669 
offen 
glatt/SpantenAR-638 

AR-638 8,9m³ 
1.500kg 
99203669 

5.000x2.230x800 
5.343x2.342x1.780 

4mm/6mmHARDOX 

·  Container hinten offen (zur kundenseitigen Fertigung 
einer Pendelklappe oder Flügeltüre) 

MSC10/500-2590 
offen 
Syntec 

AR-639 9,8m³ 
2.012kg 
99202590 

5.000x2.300x850 
5.378x2.510x1.767 

4mmST52/5mmHARDOX 

·  Abklappbare Pendelwand mit 1,5to befahrbar 

MSC10/575S-1867 AR-640 10,4m³ 5.750x2.400x750 ·  Abklappbare Pendelwand mit 5to befahrbar 
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offen 
Syntec 

2.150kg 
99201867 

6.113x2.550x1.716 
4mm/6mmST52 

·  Innenbreite 2.400mm 
·  Zusätzliche Zurrösen innen und außen 

MSC10/575S-2237 
offen 
Syntec 

AR-641 10,4m³ 
2.150kg 
99202237 

5.750x2.400x750 
6.143x2.550x1.717 

4mm/6mmST52 

·  Flügeltüre hinten 
·  Innenbreite 2.400mm 
·  Zusätzliche Zurrösen innen und außen 

MSC11/600-3392F 
offen 
nur Rohkorpus 

AR-642 10,4m³ 
2.150kg 

99203392F 

6.000x2.300x750 
6.333x2.510x1.770 

4mm/6mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MSC11/600-SL086 

MSC11/600-SL086 
offen 
Syntec 

AR-643 10,4m³ 
2.170kg 
99203392 

6.000x2.300x750 
6.333x2.510x1.770 

4mm/6mmST37 

·  Abklappbare Pendelwand mit 1,5to befahrbar;  
·  LUFTBREMSZYLINDER 

 
Schottercontainer mit Aluwände 

 

Schottercontainer mit 
Aluwänden 40 oder 60mm 
seitlich abklappbar, hinten 
Stahl oder Alu pendelnd 
und abklappbar. 
Verschiedene 
Innenbreiten 2.300 und 
2.420mm. Betätigung mit 
Hebel, Druckautomatik, 
pneumatisch oder 
hydraulisch. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Baggerschutz 
·  Aluwände standardmäßig unlackiert  

 
 
 

   
Artikelcode 

Wand(li/re/hi) 
Verriegelung unten 

Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bodenblech 

Lfd. Nr. Optionen 

MSC7/500-2255F 
Alu40/Stahl/Stahl 
Nur Rohkorpus 

6,9m³ 
1.500kg 

99202255F 

5.000x2.300x600 
5.341x2.440x1.742 

5mmST52 

·  AR-644 ·  Nur Rohkorpus für MSC7/500-SL034 

MSC7/500-SL034 
Alu40/Stahl/Stahl 
Hebel 

6,9m³ 
1.600kg 
99202255 

5.000x2.300x600 
5.341x2.440x1.742 

5mmST52 

·  AR-645 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar und mit 3to 

befahrbar 

MSC7/500-2356F 
Alu40/Alu40/Stahl 
Nur Rohkorpus 

7,4m³ 
1.100kg 

99202356F 

5.048x2.450x600 
5.411x2.550x1.832 

6mmST52 

·  AR-646 ·  Nur Rohkorpus für MSC7/500-SL079 

MSC7/500-SL079 
Alu40/Alu40/Stahl 
Hydraulikzylinder 

7,4m³ 
2.000kg 
99202356 

5.048x2.450x600 
5.411x2.550x1.832 

6mmST52 

·  AR-647 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar und mit 5to 

befahrbar; mit oberen Hebelverschlüssen 

MSC9/450-2200F 
Alu40/Alu40/Alu40 
Nur Rohkorpus 

8,9m³ 
1.250kg 

99202200F 

4.500x2.420x820 
4.830x2.518x1.767 

5mmHARDOX 

·  AR-648 ·  Nur Rohkorpus für MSC9/450-SL032 

MSC9/450-SL032 
Alu40/Alu40/Alu40 
Hebel 

8,9m³ 
2.000kg 
99202200 

4.500x2.420x820 
4.830x2.518x1.767 

5mmHARDOX 

·  AR-649 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar aber nicht 

befahrbar; hintere Ecksteher geschraubt 

MSC10/550-2260F 
Alu40/Stahl/Stahl 
Nur Rohkorpus 

10,1m³ 
1.750kg 

99202260F 

5.500x2.300x800 
5.840x2.440x1.742 

5mmST52 

·  AR-650 ·  Nur Rohkorpus für MSC10/550-SL035 

MSC10/550-SL035 
Alu40/Stahl/Stahl 
Hebel 

10,1m³ 
1.850kg 
99202260 

5.500x2.300x800 
5.840x2.440x1.742 

5mmST52 

·  AR-651 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar und mit 3to 

befahrbar 

MSC11/550-2982F 
Alu60/Alu60/Alu60 
Nur Rohkorpus 

10,6m³ 
1.500kg 

99202982F 

5.500x2.410x800 
5.833x2.550x1.890 

5mmST52 

·  AR-652 ·  Nur Rohkorpus für MSC11/550-SL080 

MSC11/550-SL080 
Alu60/Alu60/Alu60 
Pneumatikzylinder 

10,6m³ 
2.100kg 
99202982 

5.500x2.410x800 
5.833x2.550x1.890 

5mmST52 

·  AR-653 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar - nicht befahrbar 
·  Erhöhter Drehpunkt mit oberen Hebelverschlüssen 

MSC13/550-2682F 
Alu40/Alu40/Alu40 
Nur Rohkorpus 

13,3m³ 
1.320kg 

99202682F 

5.500x2.420x1.000 
5.817x2.550x1.833 

5mmHARDOX 

·  AR-654 ·  Nur Rohkorpus für MSC13/550-SL081 
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MSC13/550-SL081 
Alu40/Alu40/Alu40 
Druckautomatik 

13,3m³ 
2.000kg 
99202682 

5.500x2.420x1.000 
5.817x2.550x1.833 

5mmHARDOX 

·  AR-655 ·  Pendelverschlüsse von unten bedienbar/eingebaut 
·  Hintere Pendelwand abklappbar aber nicht 

befahrbar; mit oberen Hebelverschlüssen 

 
Halbschalencontainer   

 

Schwere Ausführung in 
hochverschleissfestem 
HARDOX 500 für 
Abbruchmaterial, Schotter  
etc. Pendelwand mit 
Automatikverschluß, die 
selbständig beim 
Hochheben öffnet. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
Gegendruckplatte am 
LKW erforderlich 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Polygonal-Kantung 
·  300mm Schütte 
·  wechselbare Polyamidrollen 
·  Automatikverriegelung 
·  2-fach Verschlußhaken 
·  robuste Pendelwand 
·  Grundiert und lackiert in RAL  
·  Abrollrahmen UNP220 
·  Max. 20to Nutzlast 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
Blech m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

BHS13-54 
Boden5mm; Wand4mm 

13 6.000x2.330x1.200 6.250x2.500x1.600 2.750  

BHS14-54 
Boden5mm; Wand4mm 

14 6.200x2.330x1.200 6.450x2.500x1.600 2.800  

BHS16-43 
Boden4mm; Wand3mm 

16 6.500x2.330x1.400 6.750x2.500x1.600 2.700  

BHS16-54 
Boden5mm; Wand4mm 

16 6.500x2.330x1.400 6.750x2.500x1.650 2.900  

 
Hausmüllcontainer   

 

Mittelschwere Ausführung 
mit einfach zu befüllenden 
Einwurföffnungen mit 
Kunststoffdeckel in 
formschöner 
Breitsikenbauweise. 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  Ecken 45°  
·  Einwurföffnungen 6 Stk. ca. 900x600mm 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Kunststoffdeckel 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MHM12 12 4.340x2.150x1.500 4.700x2.258x1.845 1.570 99201617 AR-680

MHM14 13,5 5.340x2.150x1.500 5.700x2.258x1.845 1.650 99202898 AR-681

MHM15 15 5.590x2.150x1.500 5.950x2.258x1.845 1.750 99202899 AR-682

MHM16 16 5.840x2.150x1.500 6.200x2.258x1.845 1.948 99201863 AR-683

MHM17 17 6.090x2.150x1.500 6.450x2.258x1.845 1.950 99202889 AR-684

MHM20 20 6.200x2.300x1.657 6.563x2.408x2.000 2.130 99202888 AR-685

  
Hausmüllcontainer SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MHMC12-1696 
Hausmüllcontainer 
Breitsiken/Spanten 

AR-690 12,0m³ 
1.450kg 
99201696 

4.500x2.300x1.360 
4.860x2.410x1.700 
3mmST37/3mmST37 

·  Zusätzlich Seilaufnahme; Boden 3mmST37 
·  4x Deckelsondergröße 2.000x800mm mit 

Gasdruckfeder 
·  Sonderinnenbreite 2.300mm 

MHM15-2528 
Hausmüllcontainer 
Breitsiken/Spanten 

AR-691 15,0m³ 
1.750kg 
99202528 

5.590x2.150x1.500 
6.043x2.333x1.845 
3mmST37/3mmST37 

·  Dichte Pendelklappe 
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ACTS-Container (bahngeprüft)   

 

Für den kombinierten 
Verkehr auf Straße und 
Bahn. Bis 30m³ in 
mittelschwerer „classic“-
Ausführung, der MBAC34 
in extrem robuster 
Konstruktion mit Rohr 
90mm und konischen 
Breitspanten. 
Hakenaufnahme nach 
UIC591 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm abklappbar 
·  Ecken 45° bzw. 90° 
·  Netzhaken bzw. 2-teilger Netzdeckel bzw. 

Stockwindendeckel mit 5to Winde 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Kettenaufnahme 
·  Steigleiter 

Artikelcode Inhalt Ausführung Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³  ca. LxBxH mm kg   

MBAC15 15,6 offen/45° 5.980x2.452x1.445 2.120 99201290 AR-700

MBAS15R 15,6 rechts/45° 5.980x2.452x1.445 2.400 99201289 AR-701

MBAC30 28,7 offen/45° 5.980x2.460x2.475 2.480 99202816 AR-702

MBAC30N 28,7 offen/90° 5.980x2.460x2.475 2.500 99203565 AR-703

MBAS30L 28,7 links/45° 5.980x2.460x2.576 2.970 99201377 AR-704

MBAS30LN 28,7 links/90° 5.980x2.460x2.576 2.930 99203567 AR-705

MBAS30R 28,7 rechts/45° 5.980x2.460x2.576 2.970 99203568 AR-706

MBAS30RN 28,7 rechts/90° 5.980x2.460x2.576 2.930 99203569 AR-707

MBNAC30 28,7 Netzdeckel/45° 5.980x2.500x2.440 2.560 99201251 AR-708

MBNAC30N 28,7 Netzdeckel/90° 5.980x2.500x2.440 2.580 99203570 AR-709

MBAC34 34 offen/90° 6.612x2.550x2.550 3.000 99202231 AR-710

 
Abrollplattform   

 

Mit Stirnwand und Boden 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  wechselbare Ablaufrollen auf Querträger 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Boden 5mm ST37 

Artikelcode Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   

MAP6000 21 6.000x2.335x1.456 6.273x2.435x1.760 1.030 99202409 AR-720
 

Abrollplattform Sonderausführung 
Artikelcode 
Bodenblech 

Lfd. Nr. Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Optionen 

MAP500-3681 
5mmST37 

AR-725 1.250kg 
99203681 

5.000x2.310 
5.273x2.310x1.728 

·  Knotenblech im I-Träger 
·  U180 vorne 

MAP550-2526 
4mmST37 

AR-726 1.450kg 
99202526 

5.565x2.550 
5.773x2.550x2.103 

·  6x Formrohr-Eisenrungen seitlich gesteckt 
FR100/100/5 ST52 

MAP600-1919 
Nur Querzüge 

AR-727 600kg 
99201919 

5.700x2.450 
5.955x2.450x2.364 

·  Leichtbauweise vorbereitet für Holzboden 
·  Frontwand ohne Blech (für Holzbretter vorbereitet) 

MAP6102-3610 
5mmST37 

AR-728 1.600kg 
99203610 

6.102x2.480 
6.350x2.550x1.660 

·  Innere und äußere Zurrösen 
·  Innenbreite 2.480mm 

MAP700-2499 AR-729 1.330kg 7.007x2.550 ·  Teifbauweise (Bodenblech direkt am I-Träger) 

Darstellung: 
MBAC34 
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4mmST37 99202499 7.300x2.550x2.960 ·  Hohe Frontwand 

MAP700-2505 
4mmST37 

AR-730 1.300kg 
99202505 

7.007x2.550 
7.300x2.550x2.660 

·  Teifbauweise (Bodenblech direkt am I-Träger) 
·  Hohe Frontwand 

 
Abrollcontainer mit Aluwände 25mm (nicht für Schütt gut)) 

 

 Abrollcontainer mit 
Aluwänden 25mm seitlich 
abklappbar zum Transport 
von Palettenware, 
Baugeräte etc., jedoch nicht 
geeignet für Schotter oder 
ähnliches. Hinten Stahl oder 
Alu pendelnd und 
abklappbar oder auch mit 
Flügeltüre. Hakenaufnahme 
nach DIN30722 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Aluwände standardmäßig unlackiert  

Artikelcode 
li/re/hi 

Verriegelung unten 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bodenblech 

Optionen 

MAC11/600-3610 
Alu25/Alu25/Alu25 
Nur Rohkorpus 

AR-750 11,2m³ 
1.100kg 
99203610 

6.022x2.480x750 
6.375x2.550x1.660 

5mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MAC11/600-SL073 

MAC11/600-SL073 
Alu25/Alu25/Alu25 
 

AR-751 11,2m³ 
1.500kg 
99203611 

6.022x2.480x750 
6.375x2.550x1.660 

5mmST37 

·  Hinten abklappbare Aluwand (nicht pendelnd) 
·  In Aluwand versenkte Spannverschlüsse 

  
Abrollrahmen   

 

Ausführung Standard, für 
Verschraubung von 20“ 
Container (zB. 
Bürocontainer) oder 
7,15m WAP-Container 
Hakenaufnahme nach 
DIN30722 
 

·  Hakenaufnahme 1.570mm 
·  wechselbare Ablaufrollen auf Querträger 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Niedrigbauweise (Rollenquerträger im I-Träger 

versenkt) 
·  MAR715-3054 mit 4 Stk. versenkbaren WAP-

Verriegelungen 

Artikelcode Innenlänge Ausführung Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 mm  ca. LxBxH mm kg   

MAR5000 5.000 Standard 5.316x2.310x1.698 368 99202705 AR-770

MAR5500 5.500 Standard 5.816x2.310x1.698 490 99202707 AR-771

MAR6000 6.000 Standard 6.316x2.310x1.698 412 99202408 AR-772

MAR6500 6.500 Standard 6.816x2.310x1.698 435 99202709 AR-773

MAR7000 7.000 Standard 7.316x2.310x1.698 457 99202711 AR-774

 
Abrollrahmen SONDERAUSFÜHRUNG 

Artikelcode Innenlänge Ausführung Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr. 
 mm  ca. LxBxH mm kg   

MAR5000-3083 5.000 ohne Rollen 5.316x1.065x1.635 310 99203083 AR-780

MAR6058-2325 6.058 für 20” Container 6.374x2.435x1.698 520 99202325 AR-781

MAR715-3054F 7.153 Nur Rohkorpus für MAR715-SL084 763 99203054F AR-782

MAR715-SL084 7.153 mit WAP-Ecken 7.465x2.419x1.698 823 99203054 AR-783
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Citycontainer (mit Hakenhöhe 900mm) 

 

Abrollcontainer mit 
niedriger Hakenaufnahme 
(900mm nach 
DIN30722/Teil3) für 
leichten Einsatz 
 

·  Aufbau durchgeschweißt 
·  Hakenaufnahme 900mm 
·  Ecken 45° 
·  Netzhaken (wenn offen) 
·  wechselbare Ablaufrollen 
·  Flügeltüren mit Zentralverschluß 
·  Sicherheitsverriegelung zum seitl. Öffnen 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 2mm ST37; Boden 3mm ST37 
·  Steigleiter hinten 
·  Kranösen 

Artikelcode 
Ausführung 

Inhalt Innenmaße Außenmaße Gewicht Typenblatt Lfd. Nr.  

 m³ ca. lxbxh mm ca. LxBxH mm kg   
MCC9/350 
offen 

9,0 3.500x2.000x1.250 3.778x2.126x1.478 926 99202607 AR-790

MCC10/380 
offen 

10,0 3.800x2.000x1.250 4.078x2.126x1.478 950 99203245 AR-791

MCC14/430 
offen 

14,0 4.300x2.274x1.500 4.578x2.400x1.728 1.100 99203437 AR-792

MCC10R380 
mit Deckel links 

10,0 3.800x2.000x1.250 4.078x2.126x1.598 1.200 99203074AR- AR-793

 
Citycontainer Sonderausführung 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr.  Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MCC7/350-3652 
offen 
glatt mit Horizontalspante 

AR-795 7,0m³ 
850kg 

99203652 

3.500x2.000x1.000 
3.778x2.126x1.228 
2mmST37/3mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 930mm (anstatt 900mm) 

MCC7/350-3653 
offen 
glatt mit Horizontalspante 

AR-796 7,0m³ 
867kg 

99203653 

3.500x2.000x1.000 
3.778x2.126x1.286 
2mmST37/3mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 930mm (anstatt 900mm) 
·  4x Schwerlastösen 

MCC7/350-2104 
offen 
glatt mit Horizontalspante 

AR-797 7,0m³ 
850kg 

99202104 

3.500x2.000x1.000 
3.715x2.100x1.322 
2mmST37/3mmST37 

·  Pendelklappe hinten 

  
Abrollcontainer SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MAC2-2971 
offen 
Sonderkonstruktion 

AR-800 2,0m³ 
500kg 

99202971 

3.100x1.630x430 
3.513x1.800x1.630 
3mmST37/5mmST37 

·  Zusätzliche Kranösen 4x 

MAC8/425-2838 
offen 
classic 

AR-801 8,0m³ 
1.890g 

99202838 

4.250x2.300x850 
4.643x2.460x1.660 
3mmST37/8mmST37 

·  Mit Baggerschutz 
·  Boden 8mm ST37 

MAC9/400-1349 
offen 
classic 

AR-802 9,0m³ 
1.490kg 
99201349 

4.000x2.200x1.000 
4.180x2.360x1.305 
3mmST37/5mmST37 

·  Nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Sonderinnenbreite 2.200mm 

MAC9/475-2928 
offen 
classic 

AR-803 9,0m³ 
1.708kg 
99202928 

4.750x2.420x750 
5.143x2.550x1.660 
3mmST37/6mmST52 

·  Ecken 90° 
·  Tiefbauweise (Bodenblech direkt am I-Träger) 
·  Sonderinnenbreite 2.420mm 

MAC10/450-0902 
offen 
glatt/Spanten 

AR-804 10,0m³ 
1.562kg 
970902B 

4.480x2.200x845 
4.862x2.356x1.560 
3mmST37/4mmST37 

·  Für Grünschnittsammlung mit Möglichkeit zum 
Einlegen von seitlichen Holzpfosten; Innenbreite 
2.200mm; Sonderhakenhöhe 1.470mm 

MAC10/450-2145 AR-805 10,0m³ 4.500x2.200x845 ·  Für Grünschnittsammlung mit Möglichkeit zum 
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offen 
classic 

1.569kg 
99202145 

4.893x2.356x1.660 
3mmST37/4mmST37 

Einlegen von seitlichen Holzpfosten 
·  Innenbreite 2.200mm 

MAS10L450-1967 
mit Deckel links 
classic 

AR-806 10,0m³ 
1.700kg 
99201967 

4.500x2.300x1.000 
4.790x2.460x1.425 
3mmST37/5mmST37 

·  nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Anschlagwinkel innen auf 4.080mm 

MAS10R450-1973 
mit Deckel rechts 
classic 

AR-807 10,0m³ 
1.700kg 
99201973 

4.500x2.300x1.000 
4.790x2.460x1.425 
3mmST37/5mmST37 

·  nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Anschlagwinkel innen auf 4.080mm 

MAC10/650-3202 
offen 
glatt/Spanten 

AR-808 10,0m³ 
1.810kg 
99203202 

6.500x2.410x650 
6.893x2.550x1.597 
3mmST37/5mmST52 

·  Ecken 90°; Flügeltüren 
·  Tiefergelegte Fahrspur (FÜR BAGGERTRANSPORT) 
·  Sonderinnenbreite 2.410mm 

MAC14/450-2031 
offen 
nur Längssiken 

AR-809 14,0m³ 
1.450kg 
99202031 

4.500x2.300x1.250 
4.882x2.456x1.550 
3mmST37/4mmST37 

·  Sonderhakenhöhe 1.470mm 
·  Leichtbauweise 
·  Ohne Bodenunterzüge 

MAS18L525S-1799 
offen 
Syntec 

AR-810 18,0m³ 
2.350kg 
99201799 

5.250x2.300x1.500 
5.645x2.485x1.925 
3mmST37/5mmST37 

·  Innere Schwenktüre (2 Kammern) 
·  Ablaßhahn 2” mit Schutzgitter vorne 

MAS20R500C-2604 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-811 20,0m³ 
2.350kg 
99202604 

5.000x2.300x1.750 
5.409x2.528x2.175 
3mmST37/4mmST37 

·  Dichte Pendelklappe 
·  Verriegelungsplatten auf 3.350mm 

MAC21/525S-1632 
offen 
Syntec 

AR-812 21,0m³ 
2.171kg 
99201632 

5.250x2.300x1.750 
5.545x2.480x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslass 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 

MAC21/525C-1235 
offen 
classic 

AR-813 21,0m³ 
2.221kg 
99201235 

5.250x2.300x1.750 
5.475x2.460x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslass 
·  Nur Seilaufnahme (ohne Haken) 
·  Boden 5mm ST37 

MAC21/525C-1622 
offen 
classic 

AR-814 21,0m³ 
2.171kg 
99201622 

5.250x2.300x1.750 
5.540x2.460x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslass 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 

MAC21/600-2813 
Mit Schiebedeckel 
Syntec 

AR-815 21,0m³ 
2.635kg 
99202813 

6.000x2.300x1.500 
6.295x2.490x1.970 
3mmST37/5mmST37 

·  Mit Schiebedeckel zweiteilig (HELM) 
·  Boden 5mm ST37 

MAC22/475-2069 
offen 
classic 

AR_816 22,0m³ 
2.176kg 
99202069 

4.750x2.300x2.000 
5.043x2.456x2.305 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranausschnitt verlaufend 
·  Boden 5mm ST37 

MAC24/600-1447 
Mit Dach 
classic 

AR-817 24,0m³ 
2.400kg 
99201447 

6.000x2.300x1.750 
6.395x2.460x2.155 
3mmST37/5mmST37 

·  Gehtüre vorne mittig, Haken somit schwenkbar 
·  Boden 5mm ST37 

MAC24/600-1479 
offen 
classic 

AR-818 24,0m³ 
2.362kg 
99201479 

6.000x2.300x1.750 
6.390x2.460x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Für Kompostlagerung mit abschraubbarem 
Dachprofilen; Zusätzlich Kettenaufnahme; Ablaßhahn; 
holl. Norm; Plane; Vorbereitet für GFK-Siebboden 

MAC24/600-1628 
offen 
classic 

AR-819 24,0m³ 
2.362kg 
99201628 

6.000x2.300x1.750 
6.290x2.460x2.025 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslass 
·  Zusätzlich Seilaufnahme; Rollenüberstand 30mm statt 

60mm; Boden 5mm ST37 

MAC24/600-2532 
offen 
classic 

AR-820 24,0m³ 
2.362kg 
99202532 

6.000x2.300x1.750 
6.302x2.520x2.055 
3mmST37/5mmST37 

·  Dichte Pendelklappe 
·  Boden 5mm ST37 
 

MAC24/600C-2770 
offen 
classic 

AR-821 24,0m³ 
2.269kg 
99202770 

6.000x2.300x1.750 
6.293x2.456x2.055 
3mmST37/4mmST37 

·  Frontwand nur bis Hakenhöhe 

MAS24R600S-1719 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-822 24,0m³ 
2.857kg 
99201719 

6.000x2.300x1.750 
6.410x2.520x2.175 
3mmST37/5mmST37 

·  Dichte Schwenktüre 
·  Boden 5mm ST37 

MAC24/600S-3644 
offen 
Syntec 

AR-823 24,0m³ 
2.600kg 
99203644 

6.000x2.300x1.750 
6.293x2.453x2.055 
3mmST37/4mmST52 

·  Seitliche Flügeltüre Lichte 3.900mm 

MAC28/600S-1672 
offen 
Syntec 

AR-824 28,0m³ 
2.980kg 
99201672 

6.000x2.300x2.000 
6.295x2.480x2.305 
3mmST52/5mmST52 

·  Kranausschnitt verlaufend 
·  Sonderhakenhöhe 1.450mm 
·  Boden und Wand ST52 

MAC28/600S-2041 
offen 

AR-825 28,0m³ 
2.850kg 

6.000x2.300x2.000 
6.393x2.480x2.305 

·  Kranabschrägung vorne oben 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Stiege vorne innen; Boden 5mm ST37 
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Syntec 99202041 3mmST37/5mmST37 

MAC28/600S-3206 
offen 
Syntec 

AR-826 28,0m³ 
2.850kg 
99203206 

6.000x2.300x2.000 
6.393x2.480x2.305 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranabschrägung vorne oben 
·  Zusätzlich Kettenaufnahme 
·  Hakenausführung A-förmig; Boden 5mm ST37 

MAC28/650-2913 
offen 
nur Horizontalspante 

AR-827 28,0m³ 
2.420kg 
99202913 

6.500x2.450x1.750 
6.776x2.550x2.055 
3mmST37/4mmST52 

·  Sonderinnenbreite 2.450mm 
·  Sonderbauform innen glatt mit Horizontalspante; 

Ecken 90° 

MAS28L650-2918 
Mit Deckel links 
nur Horizontalspante 

AR-828 28,0m³ 
2.925kg 
99202918 

6.500x2.450x1.750 
6.776x2.550x2.175 
3mmST37/4mmST52 

·  Sonderinnenbreite 2.450mm 
·  Sonderbauform innen glatt mit Horizontalspante; 

Ecken 90° 

MAC29/540S-2194 
offen 
Syntec 

AR-829 29,0m³ 
3.120kg 
99202194 

5.400x2.400x2.150 
6.718x2.550x2.455 

4mmST37/5mmHARDOX 

·  Für Kranmontage vorne; mit Kranauschnitt verlaufend 
·  Boden HARDOX 5mm; Wände 4mm ST52 
·  Sonderinnenbreite 2.400mm 

MAC30/566C-1438 
Mit Dach 
classic 

AR-830 30,0m³ 
2.950kg 
99201438 

5.667x2.300x2.125 
6.045x2.480x2.600 
3mmST37/5mmST37 

·  Zum Einblasen von Papierschnitzel 
·  Oben Rohrstutzen D=400mm; seitlich oben Lochblech 
·  Fixes Dach mit Einstiegsluke 

MAS31R600S-1682 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-831 31,0m³ 
3.298kg 
99201682 

6.000x2.300x2.250 
6.410x2.530x2.675 
3mmST37/5mmST37 

·  Dichte Pendelklappe 
·  Boden 5mm ST37 

MAS31L600S-1686 
Mit Deckel links 
Syntec 

AR-832 31,0m³ 
3.298kg 
99201686 

6.000x2.300x2.250 
6.410x2.530x2.675 
3mmST37/5mmST37 

·  Dichte Pendelklappe 
·  Boden 5mm ST37 

MAC31/600-2072 
offen 
classic 

AR-833 31,0m³ 
2.770kg 
99202072 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.460x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Fixe Trennwand quer nach 3.590mm von vorne 
·  Boden 5mm ST37 

MAS31/600-2141 
Mit fixem Dach 
classic 

AR-834 31,0m³ 
3.007kg 
99202141 

6.000x2.300x2.250 
6.293x2.500x2.652 
3mmST37/4mmST37 

·  Gehtüre geteilt in Frontwand; für Altkleidersammlung 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Fixes Dach; Gitterrost im Eingangsbereich 

MAC31/600-2344 
Mit Schiebedeckel 
classic 

AR-835 31,0m³ 
3.035kg 
99202344 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.490x2.720 
3mmST37/5mmST37 

·  Schiebedeckel zweiteilig (HELM) 
·  Boden 5mm ST37 

MAC31/600S-2514 
offen 
Syntec 

AR-836 31,0m³ 
2.905kg 
99202514 

6.000x2.300x2.250 
6.295x2.480x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslaß 
·  Boden 5mm ST37 

MAC34/625-2396 
offen 
nur Horizontalspante 

AR-837 34,0m³ 
2.810kg 
99202396 

6.250x2.450x2.250 
6.526x2.550x2.555 
3mmST37/4mmST37 

·  Sonderinnenbreite 2.450mm 
·  Verriegelungsplatten auf 3.765mm 
·  Sonderbauweise glatt; 90°-Ecken; Boden 4mm ST37 

MAC34/650-1549F 
Mit Planendeckel 
Nur Rohkorpus 

AR-838 34,0m³ 
2.700kg 

99201549F 

6.500x2.300x2.250 
6.825x2.550x2.760 
3mmST37/4mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MAC34/650-SL083 

MAC34/650-SL083 
Mit Planendeckel 
Syntec-leicht 

AR-839 34,0m³ 
2.890kg 
99201549 

6.500x2.300x2.250 
6.825x2.550x2.760 
3mmST37/4mmST37 

·  Zweiteiliger Planendeckel mit Hebelmechanismus 
·  Verriegelungsplatten auf 3.890mm 
·  Boden 4mm ST37; großer Spantenabstand 

MAC34/650S-2051 
offen 
Syntec-leicht 

AR-840 34,0m³ 
2.800kg 
99202051 

6.500x2.300x2.250 
6.793x2.480x2.555 
3mmST37/4mmST37 

·  Boden 4mm ST37;  
·  großer Spantenabstand 

MAC34/650S-3156 
offen 
Syntec 

AR-841 34,0m³ 
3.050kg 
99203156 

6.500x2.300x2.250 
6.795x2.480x2.555 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranausschnitt verlaufend 
·  Boden 5mm ST37;  
 

MAS34R650C-3668 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-842 34,0m³ 
3.200kg 
99203668 

6.500x2.300x2.250 
6.784x2.510x2.675 
3mmST37/4mmST37 

·  Mit seitlicher Flügeltüre Lichte ca. 2.400mm 

MAC36/650S-3126 
offen 
Syntec 

AR-843 36,0m³ 
3.100kg 
99203126 

6.500x2.300x2.400 
6.795x2.480x2.705 
3mmST37/5mmST37 

·  Kranauslaß 
·  Boden 5mm ST37;  
 

MAC38/655-3345 
offen 
glatt/Leichtbau 

AR-844 38,0m³ 
2.372kg 
99203345 

6.550x2.420x2.400 
6.940x2.550x2.692 

2mm/3mmQSTE690 

·  Innenbreite 2.420mm 
·  Leichtbauweise mit Horizontalspanten 

MAS38R682S-1654 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-845 38,0m³ 
3.840kg 
99201654 

6.820x2.300x2.400 
7.230x2.530x2.825 
3mmST37/5mmST37 

·  Dichte Pendelwand 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 
·  Boden 5mm ST37 
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MAS39R682-1912F 
Mit Deckel blechlos 
Nur Rohkorpus 

AR-846 39,2m³ 
3.470kg 

99201912F 

6.820x2.400x2.400 
7.150x2.542x2.844 
3mmST37/3mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MAS39R682-SL082 

MAS39R682-SL082 
Mit Deckel blechlos 
Syntec 

AR-847 39,2m³ 
3.500kg 
99201912 

6.820x2.400x2.400 
7.150x2.542x2.844 
3mmST37/3mmST37 

·  Vorbereitet zur Holzspäneeinblasung (ohne Rückluft) 
·  dichter Deckel und weitestgehend dichte Flügeltüre 
·  Vorbereitet für Filtermatten am Dach 

MAS38R682S-ADR 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-848 38,0m³ 
3.763kg 
99203674 

6.820x2.300x2.400 
7.230x2.530x2.825 
3mmST37/4mmST52 

·  Vorbereitet zur ADR-Zulassung 
·  Dichte Pendelwand und dichter Deckel 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 

MAS38R682S-1927 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-849 38,0m³ 
3.763kg 
99201927 

6.820x2.300x2.400 
7.230x2.530x2.825 
3mmST37/4mmST52 

·  Dichte Pendelwand und dichter Deckel 
·  Zusätzlich Seilaufnahme 

MAC40/682-3223F 
Offen mit Querzüge 
Nur Rohkorpus 

AR-850 40,0m³ 
3.548kg 

99203223F 

6.820x2.400x2.400 
7.113x2.550x2.705 
3mmST37/5mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MAC40/682-SL052 

MAC40/682-SL052 
Offen mit Querzüge 
Syntec 

AR-851 40,0m³ 
3.600kg 
99203223 

6.820x2.400x2.400 
7.113x2.550x2.705 
3mmST37/5mmST37 

·  Zur Holzspäneeinblasung (ohne Rückluft) 
·  Türen (mit Dichtung) niedriger; oberhalb Blech mit 

Flansch 
·  Oben Querzüge für Filtermattenmontage und Plane 

MAS40R682-3256F 
Mit Deckel rechts 
Nur Rohkorpus 

AR-852 40,0m³ 
3.568kg 
99203256F 

6.820x2.400x2.400 
7.113x2.550x2.705 
3mmST37/3mmST37 

·  Nur Rohkorpus für MAS40R682-SL045 

MAS40R682-SL045 
Mit Deckel rechts 
Syntec 

AR-853 40,0m³ 
3.607kg 
99203256 

6.820x2.400x2.400 
7.113x2.550x2.705 
3mmST37/3mmST37 

·  Zur Holzspäneeinblasung (mit Rückluft) 
·  Türen (mit Dichtung) niedriger; oberhalb Blech mit 2x 

Flansch; Mit Polyamidrollen 

MAS40R700-1797 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-854 40,0m³ 
3.690kg 
99201797 

7.000x2.400x2.400 
7.285x2.550x2.825 
3mmST37/5mmST37 

·  Linke Längswand offen (für Falttürmontage) Lichte 
6.740x2.280mm 

·  Haken geschraubt 

MAS46R700-1798 
Mit Deckel rechts 
classic 

AR-855 46,0m³ 
3.950kg 
99201798 

7.000x2.400x2.720 
7.300x2.550x3.145 
3mmST37/5mmST37 

·  Linke Längswand offen (für Falttürmontage) Lichte 
6.740x2.520mm 

·  Ohne Winde (vorbereitet für Hydraulikpumpe) 

MAC48/760S-1835 
offen 
Syntec 

AR-856 48,0m³ 
3.240kg 
99201835 

7.550x2.400x2.600 
7.715x2.550x2.843 
3mmST52/3mmST52 

·  Haken getunnelt 
·  Tiefbauweise (Bodenblech direkt am I-Träger)  
·  Leitern seitlich 

MAC50/786-2299F 
offen 
nur Rohkorpus 

AR-857 50,0m³ 
1.960kg 

99202299F 

7.860x2.420x2.600 
7.980x2.550x2.862 

4mmST52 

·  Nur Rohkorpus ohne Alu für MAC50/786-SL078 

MAC50/786-SL078 
offen 
ALUCONTAINER 

AR-858 50,0m³ 
2.750kg 
99202299 

7.860x2.420x2.600 
7.980x2.550x2.862 
3mmAL99,5/4mmST52 

·  Stahlcontainer mit fixen Aluwänden wegen Gewicht 
·  Haken tief getunnelt 

MAC50/786S-3213 
offen 
Syntec 

AR-859 50,0m³ 
4.300kg 
99203213 

7.860x2.450x2.600 
7.990x2.550x2.843 
3mmST52/4mmST52 

·  Innenbreite 2.450mm 
·  Haken tief getunnelt 
·  Tiefbauweise (Bodenblech direkt am I-Träger) 

 
 

Mehrpreise für Abrollcontainer 
Bezeichnung Lfd. Nr.  Artikelcode Beschreibung 

Zusätzliche Seilaufnahme AR-900 M-SEILAUFNAHME ·  unten nach DIN30722 

Seilaufnahme vorne oben AR-901 M-SEIL-OBEN ·  vorne oben nach DIN30722 

Zusätzliche Kettenaufnahme AR-902 M-KETTENAUFNAHM  

Schwerlastöse AR-903 M-SCHWERLASTÖSE ·  Brennschnitt (Zum Heben voller Container) 

Verriegelungsplatte AR-904 M-VERRIEGEL-ORI ·  Für I-180 Träger bei werksseitiger Montage 

Zurröse innen versenkt AR-905 M-ZURRÖSE-INNEN ·  Im Spanten oder Boden versenkt 

Zurröse außen unten AR-906 M-ZURRÖSE-AUSSE ·  U-Trägerstück unten angeschweißt 

Staplertaschen AR-907 M-STAPLERTASCHE  

Dichte Pendelklappe AR-908 M-DICHTEPENDEL ·  Ohne ADR-Zulassung 
·  mit Druckverschluß 
·  dichtgeschweißte Bodenwanne 

Dichter Container mit ADR AR-909 M-DICHT-ADR ·  Mit ADR-Zulassung 
·  Dichte Pendelklappe 
·  Dichter Deckel mit Gummidichtung 
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·  Mit Druckverschluß 

dichter Deckel AR-910 M-DICHTERDECKEL ·  Holraumdichtung; Quertäger hinten oben 
erforderlich 

Kranauslaß AR-911 M-KRANAUSLASS ·  Zum Ablegen während der Fahrt 
·  Öffnung zwischen vorderen Vertikalträgern 

oberhalb des Hakens 

Kranausschnitt verlaufend AR-912 M-KRANAUSSCHNITT ·  Für Kräne mit Hochsitz zum Durchschwenken 
·  Schrägverlaufend mit oberem Abschlußprofil 

Sandstrahlung AR-913 M-SAND-M2 ·  Aufpreis Sandstrahlung nach SA 2 1”2 
·  Berechnung nach m²-Außenfläche 

2-K-Lackierung AR-914 M-2K-KG ·  Zweikomponenten Grundierung und 
Decklackierung in PUR/ACRYL-
Nutzfahrzeugqualität 

·  Berechnung nach kg lt. Lackverbrauchstabelle 
270°-Deckel  AR-915 M-270-SL087 ·  Mit Gewebenetz und Getriebe 

·  Deckel öffnet 270° und legt sich wieder an die 
Seitenwand an 

·  Nur für Innenhöhe ab 2.250mm 
Schiebedeckel AR-916 M-SCHIEBEDECKEL ·  Mit HELM-Führungsschienen 

·  Zweiteilig; in Schutzprofil geführt 
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Normmulden  
Gängigster Universalcontainer für leichten und schweren Einsatz von 5 bis 12m³ 

In drei verschiedenen Stärken 
Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Gitternormmulden  
Geringes Eigengewicht und gute Einsicht für Leichtfraktionen; von 7 bis 12m³ 

Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Compactmulden  
Symmetrische Mulde mit niedriger Einwurfkante von 7 bis 10m³ 

In leichter und schwerer Ausführung 
Offen, mit Aluminiumdeckel oder mit quergeteiltem Kunststoffdeckel 

Eurobox  
Symmetrische Mulde mit höherer Einwurfkante von 7 bis 10m³ 

In leichter und schwerer Ausführung 
Offen, mit Aluminiumdeckel, mit Eisendeckel oder mit einteiligem Kunststoffdeckel 

Pendelwandmulden  
Breite einfach zu bedienende Leichtfraktionsmulde mit Pendelklappe; von 4 bis 7m³ 

Harmonisches Design für Wohnbauten, Parkanlagen etc. 
Offen oder mit längsgeteiltem seitlich öffnenden Kunststoffdeckeln 

Umleerbehälter  
Für Absetzkipper und Seilschüttung; von 5 bis 12m³ 

Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Klappenumleerbehälter  
Wie Umleerbehälter aber mit abklappbarer Rückwand; 7m³ 

Mit starken Blechen auch für Bauschutt geeignet 
Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Gitterumleerbehälter  
Für Absetzkipper und Seilschüttung; von 8 bis 12m³ 

Geringes Eigengewicht und bessere Einsicht 
Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Deckelmulden  
Gängigste geschlossene Mulde für leichten und mittelschweren Einsatz von 5 bis 12m³ 

In drei verschiedenen Stärken 
Stahldeckel mit Drehstabfederentlastung 

Klappenmulden  
Lange niedrige Bauart für Bauschutt; mit Klappe von 4 bis 12m³ 

 

Klappennormmulden  
Bauart wie Normmulden aber mit Klappe zum Einfahren; von 5 bis 10m³ 

Mit Normmulden stappelbar; für Bauschutt geeignet 
Offen oder mit Aluminiumdeckel 

Schlammulden  
Sehr robuste Ausführung zur Sammlung von Schlamm 
oder ähnlichem mit hohen Feuchtanteil; mit 7m³ Inhalt 

 

Großraummulden offen  
Absetzmulde mit sehr großem Inhalt von 15 bis 20m³ 

Mit Flügeltüre und 160mm hoher Einfahrtsstufe 
In leichter und schwerer Ausführung 

Großraummulden mit Stockwindendeckel  
 Geschlossene Absetzmulde von 15 bis 20m³ 

Mit Flügeltüre und 160mm hoher Einfahrtsstufe 
In leichter und schwerer Ausführung 

Sonderausführungen  
in allen möglichen Größen und Ausführungen, mit speziellen Materialien, wasserdicht, staubdicht, mit 

Sieben und Kugelhähnen, etc. 
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Normmulde offen   

 

Universell für die 
Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, von 
Leichtfraktionen über 
Alteisen bis Bauschutt.  
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager einseitig 
·  Netzhaken 
·  Rutschleisten 
·  Stapelbar 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  Ausführung “U” mit zusätzlichem Kipplager 

vorne sowie stärkeren Profilen 
·  Ausführung „S“ mit Wand 6mm ST37, Boden 

10mm ST37 und 5x Rutschleisten 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MNM5 5,1 3.100x1.886x1.256 606 735 980944B MU-100
MNM5U 5,1 3.100x1.860x1.256 614 735 99203070 MU-101
MNM7 7,0 3.598x1.875x1.450 728 875 99201532 MU-102
MNM7U 7,0 3.603x1.870x1.450 744 875 99201832 MU-103
MNM7S 7,0 3.607x1.870x1.450 1.060 875 99201831 MU-104
MNM9 9,0 3.930x1.861x1.700 855 1.010 980949B MU-105
MNM9U 9,0 3.930x1.860x1.700 870 1.010 99203072 MU-106
MNM10 10,0 4.148x1.861x1.800 902 1.125 99201533 MU-107
MNM10U 10,0 4.148x1.861x1.800 940 1.125 99201715 MU-108
MNM10S 10,0 4.150x1.861x1.800 1.354 1.125 99201833 MU-109
MNM12 11,5 4.300x1.856x2.000 994 1.075 980983B MU-110
MNM12U 11,5 4.308x1.866x2.000 1.007 1.075 99203006 MU-111

 
Aluminiumdeckel für 
Normmulde  

Faltbare Elemente zur Erzielung einer 
größtmöglichen Einwurföffnung bei 
Normmulden; zur nachträglichen Montage 
nur Schraubverbindung nötig 

·  Aluminiumriffelblech 2/4mm bzw. 
Ausführung „S“ (schwer) mit 3/5mm 

·  Vollumschlagbare Gummiprofile 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode passend zu  Gewicht/kg Teile Typenblatt Lfd. Nr. 
MAD5N-SL053 MNM5, MNM5U 48 4 99203076 MU-120
MAD7N-SL044 MNM7, MNM7S, MNM7U 60 5 99202935 MU-122
MAD7SN-SL070 MNM7, MNM7S, MNM7U 72 5 99203298 MU-123
MAD9N-SL054 MNM9, MNM9U 65 5 99203077 MU-125
MAD10N-SL055 MNM10, MNM10S, MNM10U 70 5 99203079 MU-127
MAD10SN-SL071 MNM10, MNM10S, MNM10U 85 5 99203300 MU-128
MAD12N-SL056 MNM12, MNM12U 75 5 99203080 MU-130

 
Gitternormmulde offen   

 

Gitterwände zur 
Gewichtseinsparung und 
besseren Einsicht. 
Vorzugsweise für 
Leichtfraktionen und 
ähnliches. 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Boden 4mm ST37 
·  Gitter ca. 45x45x5mm 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MGNM7 7,0 3.598x1.800x1.450 650 875 99203310 MU-140
MGNM12 11,5 4.500x1.800x1.700 800 1.025 991090 MU-143
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Compactmulde offen   

 

Symmetrische Bauweise für 
die Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, die stärkere 
Ausführung „U“ vor allem 
auch für Alteisen und 
Bauschutt.  
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Wand 4mm ST37; Boden 

6mm ST37 sowie stärkere Profile 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MCM7 7,0 3.806x1.870x1.450 650 875 981030 MU-200
MCM7U 7,0 3.806x1.875x1.450 740 875 99201778 MU-201
MCM10 9,9 4.523x1.861x1.800 807 1.125 99203292 MU-202
MCM10U 9,9 4.523x1.861x1.800 1.007 1.125 99202322 MU-203
 
Aluminiumdeckel für 
Compactmulde  

Faltbare Elemente zur Erzielung einer 
größtmöglichen Einwurföffnung bei 
Compactmulden; zur nachträglichen 
Montage nur Schraubverbindung nötig 

·  Aluminiumriffelblech 2/4mm 
·  Vollumschlagbare Gummiprofile 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode passend zu  Gewicht/kg Teile Typenblatt Lfd. Nr. 
MAD7C-SL057 MCM7, MCM7U 60 5 99203291 MU-208
MAD10C-SL058 MCM10, MCM10U 70 7 99203293 MU-209
 
Compactmulde mit 
Kunststoffdeckel 

  

 

Symmetrische Bauweise 
für die Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, die stärkere 
Ausführung „U“ vor allem 
auch für Alteisen und 
Bauschutt. Zweigliedriger 
Kunststoffdeckel mit 
robusten Scharnieren. 
(nicht regendicht!) 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Wand 4mm ST37; Boden 

6mm ST37 sowie stärkere Profile 
·  Doppelwandige Kunststoffdeckel schwarz 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MCM7+SL047 7,0 3.806x1.870x1.510 710 875 99201777 MU-210
MCM7U+SL048 7,0 3.806x1.875x1.510 800 875 99201780 MU-211
MCM10+SL050 10,0 4.523x1.861x1.882 887 1.125 99203302 MU-212
MCM10U+SL051 10,0 4.523x1.861x1.882 1.087 1.125 99203303 MU-213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurobox offen   
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Symmetrische Bauweise 
für die Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, die stärkere 
Ausführung „U“ vor allem 
auch für Alteisen und 
Bauschutt.  
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Wand 4mm ST37; Boden 

6mm ST37 sowie stärkere Profile 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MEB7 7,0 3.933x1.860x1.632 650 1.110 99203313 MU-300
MEB7U 7,0 3.933x1.860x1.632 740 1.110 99203316 MU-301
MEB10 10,0 4.133x1.860x1.930 800 1.126 99202962 MU-302
MEB10U 10,0 4.133x1.860x1.930 1.007 1.126 99203297 MU-303

 
Aluminiumdeckel für 
Eurobox  

Faltbare Elemente zur Erzielung einer 
größtmöglichen Einwurföffnung bei der 
Eurobox; zur nachträglichen Montage nur 
Schraubverbindung nötig 

·  Aluminiumriffelblech 2/4mm 
·  Vollumschlagbare Gummiprofile 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode passend zu  Gewicht/kg Teile Typenblatt Lfd. Nr. 
MAD7E-SL068 MEB7 und MEB7U 60 7 99203315 MU-310
MAD10E-SL069 MEB10 und MEB10U 70 7 99203314 MU-311
   
Eurobox mit Kunststoffdeckel   

 

Symmetrische Bauweise 
für die Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, die stärkere 
Ausführung „U“ vor allem 
auch für Alteisen und 
Bauschutt. 
Kunststoffdeckel mit 
robusten Scharnieren und 
Eisenstütze. 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Wand 4mm ST37; 

Boden 6mm ST37 sowie stärkere 
Profile 

·  Doppelwandige Kunststoffdeckel 
schwarz 

·  Kettenverschluß 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   
MEB7+SL062 7,0 3.991x1.860x1.760 789 1.110 99203301 MU-320
MEB7U+SL063 7,0 3.991x1.860x1.760 879 1.110 99203312 MU-321
MEB10+SL041 10,0 4.190x1.860x2.073 966 1.126 99203336 MU-322
MEB10U+SL049 10,0 4.190x1.860x2.073 1.166 1.126 99202405 MU-323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurobox mit Eisendeckel   
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Symmetrische Bauweise 
für die Sammlung und den 
Transport verschiedenster 
Materialien, die stärkere 
Ausführung „U“ vor allem 
auch für Alteisen und 
Bauschutt. Eisendeckel 
mit 
Drehstabfederentlastung 
(einstellbar) 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Rutschleisten 
·  Netzhaken 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Wand 4mm ST37; 

Boden 6mm ST37 sowie stärkere 
Profile 

·  Hochwertiger Federstahl 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   
MEB7+SL064 7,0 3.933x1.860x1.632 799 1.110 99203317 MU-330
MEB7U+SL065 7,0 3.933x1.860x1.768 889 1.110 99203350 MU-331
MEB10+SL066 10,0 4.133x1.861x2.041 987 1.126 99203337 MU-332
MEB10U+SL067 10,0 4.133x1.861x2.041 1.194 1.126 99203351 MU-333
 
Pendelwandmulde offen   

 

Absetzmulde für 
Leichtfraktionen; Entleerung 
über vollflächige 
Pendelwand; kleine 
Stellfläche; Bodenschienen 
für Hubwagentransport 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager 
·  Pendelwand 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 3mm ST37 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MPM4 4,00 1.410x2.020x1.825 480 1.095 99203266 MU-404
MPM5 5,00 1.890x2.020x1.825 570 1.110 99203262 MU-405
MPM7 7,0 2.290x2.020x1.825 678 1.110 99203264 MU-407
 
Pendelwandmulde mit 
Kunststoffdeckel 

  

 

Absetzmulde für 
Leichtfraktionen; Entleerung 
über vollflächige 
Pendelwand; kleine 
Stellfläche; versperrbare 
Kunststoffdeckel – keine 
Federentlastung 
erforderlich; 
Dichtungsgummi zwischen 
den Deckeln; 
Bodenschienen für 
Hubwagentransport 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager 
·  Pendelwand 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 3mm ST37 
·  Doppelwandige Kunststoffdeckel 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MPM4+SL043 4,0 1.420x2.020x1.868 560 1.095 99201740 MU-414
MPM5+SL046 5,0 1.900x2.020x1.868 660 1.110 99201790 MU-415
MPM7+SL042 7,0 2.300x2.020x1.868 704 1.110 99201738 MU-417

 
 

Umleerbehälter   
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Für Absetzkipper und 
Seilschüttung mit 
Bodenschienen; 
Seilzuglasche auf starkem 
Querträger. 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager einseitig 
·  Rutschleiste 
·  Netzhaken 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  ineinander stapelbar 
·  Kippwelle 2.010mm D=60mm 
·  Einzugsvorrichtung (Seilzuglasche) 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm  € 

MUB5 5,0 3.140x2.010x1.450 498 1.300 99201280 MU-505
MUB7 7,0 4.130x2.010x1.450 636 1.300 99201269 MU-507
MUB8 8,0 4.510x2.010x1.450 716 1.300 980956 C MU-508
MUB9 9,0 4.510x2.010x1.910 716 1.300  MU-509
MUB12 11,5 4.620x2.010x1.910 900 1.380 99202219 MU-512
 
Aluminiumdeckel für 
Umleerbehälter  

Faltbare Elemente zur Erzielung einer 
größtmöglichen Einwurföffnung bei 
Umleerbehältern; zur nachträglichen 
Montage nur Schraubverbindung nötig  

·  Aluminiumriffelblech 2/4mm 
·  Vollumschlagbare Gummiprofile 
·  Kettenverschluß 
·  Griffe 

Artikelcode passend zu  Gewicht/kg Teile Typenblatt Lfd. Nr. 
MAD5U-SL002 MUB5 48 4 99203353 MU-525
MAD7U-SL003 MUB7, MKUB7U 60 5 99202450 MU-527
MAD8U-SL004 MUB8, MGUB8 65 5 99203354 MU-528
MAD9U-SL008 MUB9    MU-529
MAD12U-SL005 MUB12, MGUB12 75 5 99203355 MU-532
 
Klappenumleerbehälter offen   

 

Für Absetzkipper und 
Seilschüttung verwendbar; 
zusätzlich mit robuster 
abklappbarer 
Einfahrtsklappe. Hohe 
Blechstärken somit für 
verschiedenste 
Einsatzbereiche. 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager einseitig 
·  Rutschleiste 
·  Netzhaken 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  ineinander stapelbar 
·  Kippwelle 2.010mm D=60mm 
·  Einzugsvorrichtung (Seilzuglasche 
·  Robuste Klappe 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MKUB7U 7,0 4.130x2.010x1.450 800 1.300 99203092 MU-557
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Gitterumleerbehälter   

 

Gitterwände zur 
Gewichtseinsparung und 
besseren Einsicht. 
Vorzugsweise für 
Leichtfraktionen und 
ähnliches. Seilschüttung 
und 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager einseitig 
·  Netzhaken 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Gitter ca. 45x45x5mm 
·  ineinander stapelbar 
·  Kippwelle 2.010mm D=60mm 
·  Einzugsvorrichtung (Seilzuglasche) 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MGUB8 8,0 4.610x2.010x1.400 646 1.300 991088 MU-560
MGUB12 11,5 4.620x2.010x1.910 796 1.380 99203135 MU-562

 
Deckelmulde   

 

Universell einsetzbare 
Absetzmulde mit 
federentlasteten 
Eisendeckeln (einstellbar). 
Der Federstahl stammt aus 
westeuropäischer 
Produktion und ist somit 
von höchster Qualität. Die 
Verschlüsse sind geschützt 
eingebaut. 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager beidseitig 
·  Eisendeckel federentlastet 
·  Rutschleisten 
·  Sicherheitsverschluß versperrbar 
·  Zusätzlicher Kettenverschluß 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” mit stärkeren Profilen 
·  Ausführung „S“ Wand 4mm ST37; Boden 

5mmST37 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MDM5 5,1 3.004x1.883x1.616 625 800 99201572 MU-605
MDM7 7,0 3.847x1.878x1.760 784 895 99201509 MU-607
MDM7U 7,0 3.847x1.878x1.760 800 895 99202491 MU-608
MDM7S 7,0 3.847x1.878x1.760 870 895 99201511 MU-609
MDM10 9,9 4.190x1.864x2.110 855 1.075 99201534 MU-610
MDM10U 9,9 4.190x1.864x2.110 886 1.075 99201730 MU-611
MDM10S 9,9 4.190x1.864x2.110 980 1.075 99201717 MU-620
MDM12 11,9 4.648x1.864x2.349 1.000 1.306 99203270 MU-622
 
Klappenmulde offen   

 

Ausführung mit 
rückwärtiger abklappbaren 
Klappe mit starken 
Brennschnittverschlüssen. 
Vorwiegende Verwendung 
für die 
Bauschuttentsorgung. 
Besonders starker 
Querträger für die 
Scharnierbefestigung. 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Angebautes Kipplager einseitig 
·  Netzhaken 
·  Rutschleisten 
·  Stapelbar 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  7m³ Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  4m³ Wand 3mm ST37; Boden 4mm ST37 
·  Robuste Klappe 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MKM4 4,0 3.150x1.900x997 600 970 99203260 MU-644
MKM7 7,0 3.725x1.900x1.300 892 950 99201276 MU-647
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Klappennormmulde offen   

 

Ausführung mit 
rückwärtiger abklappbaren 
Klappe mit starken 
Brennschnittverschlüssen. 
Vorwiegende Verwendung 
für die 
Bauschuttentsorgung. 
Besonders starker 
Querträger für die 
Scharnierbefestigung. 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  Eingebautes Kipplager einseitig 
·  Netzhaken 
·  Rutschleisten 
·  Stapelbar 
·  Bohrungen im Boden 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 4mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  Robuste Klappe 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MKNM5 5,1 3.075x1.886x1.256 690 735 99201295 MU-655
MKNM7 7,0 3.575x1.875x1.450 796 875 980951B MU-657
MKNM10 10,0 4.135x1.860x1.800 955 1.125 980952B MU-659

 
Aluminiumdeckel für 
Klappennormmulde  
 

Faltbare Elemente zur Erzielung einer 
größtmöglichen Einwurföffnung bei 
Klappennormmulden; zur nachträglichen 
Montage nur Schraubverbindung nötig  

·  Aluminiumriffelblech 2/4mm 
·  Vollumschlagbare Gummiprofile 
·  Kettenverschluß 

Artikelcode passend zu  Gewicht/kg Teile Typenblatt Lfd. Nr.  
MAD5K-SL060 MKNM5 und MKNM5U 48 5 99203396 MU-665
MAD7K-SL059 MKNM7 und MKNM7U 60 5 99203294 MU-667
MAD10K-SL061 MKNM10 und MKNM10U 70 5 99203295 MU-669
 
Schlammulde   

 

Sehr robuste Ausführung 
mit starken Blechen und 
umlaufenden Profilen für 
den Schlammtransport. 
Schwallblech und 3x 
Kipplager. 
Absetzeraufnahme nach 
DIN30720. 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Eckenverstärkungen 
·  3x angebaute Kipplager 
·  Netzhaken 
·  Stapelbar 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 5mm ST37; Boden 6mm ST37 
·  Schwallblech 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MSCH7U 7,0 4.300x1.860x1.400 1.040 1.400 99203319 MU-677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grossraummulde offen   



 

 
 

www.meindl.co.at   Tel. 07221/74317-0  FAX -7  e-mail: info@meindl.co.at 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2007 

Das___�������������������� ®___Abrollerprogramm………….....…30 

 

Für Absetzkipper mit 
Teleskop; robuste 
Flügeltüren mit 
Zentralverschluß; starker 
Querträger mit Kipplager; 
Einfahrtsstufe ca. 160mm 
hoch; Standardausführung  
oder verstärkte Ausführung 
„U“ für schweren Einsatz 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Netzhaken 
·  Rutschleisten 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37, Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Boden 5mm ST37 und 

stärkere Profile 
·  Flügeltüre 
·  Zentralverriegelung 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MGRM15 15,0 4.820x1.970x2.000 1.210 2.000 99203280 MU-715
MGRM15U 15,0 4.820x1.970x2.000 1.500 2.000 99203272 MU-716
MGRM18 18,0 4.820x1.970x2.250 1.350 2.250 99203273 MU-718
MGRM18U 18,0 4.820x1.970x2.250 1.667 2.250 99202025 MU-719
MGRM20 20,0 4.820x1.970x2.500 1.430 2.500 99201792 MU-720
MGRM20U 20,0 4.820x1.970x2.500 1.773 2.500 99202027 MU-721

 
Grossraummulde mit 
Stockwindendeckel 

  

 

Für Absetzkipper mit 
Teleskop; robuste 
Flügeltüren mit 
Zentralverschluß; starker 
Querträger mit Kipplager; 
Einfahrtsstufe ca. 160mm 
hoch; Standardausführung 
oder verstärkte 
Ausführung „U“ für 
schweren Einsatz; 
Stockwindendeckel mit 5to 
Winde (rechts 
angeschlagen) 
 

·  Durchgeschweißt 
·  Rutschleisten 
·  Grundiert und lackiert in RAL 
·  Wand 3mm ST37, Boden 4mm ST37 
·  Ausführung “U” Boden 5mm ST37 und 

stärkere Profile 
·  Flügeltüre 
·  Zentralverriegelung 
·  WInde 5to 
·  Robuster Deckel mit Verschluß 

Artikelcode Inhalt Außenmaße Gewicht Einwurfhöhe Typenblatt Lfd. Nr. 
 m³ ca. LxBxH mm ca. kg mm   

MGRM15R 15,0 4.990x1.970x2.120 1.623 2.120 99203281 MU-755
MGRM15UR 15,0 4.990x1.970x2.120 1.913 2.120 99203269 MU-756
MGRM18R 18,0 4.990x1.970x2.370 1.763 2.370 99203282 MU-758
MGRM18UR 18,0 4.990x1.970x2.370 2.080 2.370 99203219 MU-759
MGRM20R 20,0 4.990x1.970x2.620 1.843 2.620 99203283 MU-760
MGRM20UR 20,0 4.990x1.970x2.620 2.186 2.620 99203271 MU-761

 
 
 
 
 
 
 

 
Absetzmulden SONDERAUSFÜHRUNGEN 

Artikelcode 
Ausführung 

Bauart 

Lfd. Nr. Inhalt/m³ 
Gew./kg 
Typenblatt 

Innenmaße 
Außenmaße 

Bleche W/B 

Optionen 

MPM4+MKDP-3228 
Megabox 

MU-800 4,0m³ 
600kg 

1.355x1.822x1.720 
1.420x2.020x1.868 

·  U-Profile seitlich mit Hubwagen/Stapler befahrbar 
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Mit Kunststoffdeckel 99203228 3mmST37/3mmST37 

MPM4-2X2-2364 
Megabox 
Mit Kunststoffdeckel 

MU-802 4,0m³ 
600kg 

99202364 

1.355x1.822x1.720 
1.420x2.020x1.868 
3mmST37/3mmST37 

·  2 getrennte Kammern à 2m³ 
·  getrennte Pendelklappe (separat entleerbar) 

MNM4U-2753 
Absetzmulde offen 
asymmetrisch 

MU-804 4,0m³ 
545kg 

99202753 

3.400x1.700x800 
3.500x1.870x800 
4mmST37/6mmST37 

·  Sonderform niedrig und lang 

MNM4-2077 
Absetzmulde offen 
asymmetrisch 

MU-806 4,0m³ 
590kg 

99202077 

2.400x1.700x1.250 
2.500x1.864x1.256 
4mmST37/6mmST37 

·  Sonderform kurz und hoch 

MB5-3606 
Absetzmulde offen 
symmetrisch 

MU-808 5,0m³ 
1.330kg 
99203606 

3.300x1.700x1.420 
3.400x1.900x1.420 
6mmST37/8mmST37 

·  Schwere Ausführung mit dicken Blechen und 
zusätzlichen U-Träger-Verstärkungen 

·  “für schwere Blechabfälle” 

MUB5-1493 
Umleerbehälter 
offen 

MU-810 5,0m³ 
498kg 

99201493 

3.000x1.740x1.250 
3.110x2.010x1.550 
3mmST37/4mmST37 

·  Hohe Zuglasche 200mm 
·  Sonderbolzenhöhe 800mm 

MGRM6U-3017 
Absetzmulde offen 
Mit Flügeltüren 

MU-812 6,0m³ 
690kg 

99203017 

3.500x1.750x1.000 
3.620x1.980x1.000 
4mmST37/6mmST37 

·  Mit Flügeltüren “Für Gerätetransport” 
·  Einfahrtsstufe 160mm Höhe 
·  Mit inneren Zurrösen 

MSM6-1871 
Schlammulde offen 
asymmetrisch 

MU-814 6,0m³ 
750kg 

99201871 

3.330x1.700x1.345 
3.432x1.959x1.345 
4mmST37/6mmST37 

·  Oben eben “für Feuchtschlamm” 
·  Rutschleiste außen (nicht innen) 

MCM6-2390 
Absetzmulde offen 
symmetrisch 

MU-816 6,0m³ 
960kg 

99202390 

3.700x1.700x1.128 
3.806x1.880x1.128 
6mmST37/10mmST37 

·  “für Restbeton” 
·  innen glatt; Einfüllhöhe 878mm 
·  sehr massive Ausführung 

MNM7U-2021 
Normmulde 
offen 

MU-818 7,0m³ 
790kg 

99202021 

3.500x1.700x1.450 
3.600x1.870x1.500 
4mmST37/6mmST37 

·  U-Profile am Boden 

MSCH7U-3648 
Schlammmulde 
offen 

MU-820 7,0m³ 
950kg 

99203648 

4.000x1.700x1.400 
4.034x1.889x1.400 
4mmST37/5mmST37 

·  Hochgezogen mit Schwallblech 

MSCH7U-3651 
Schlammmulde 
offen 

MU-822 7,0m³ 
804kg 

99203651 

4.110x1.700x1.395 
4.144x1.889x1.395 
3mmST37/5mmST37 

·  Oben eben 
·  Leichte Ausführung 

MUB7-1240 
Umleerbehälter 
offen 

MU-824 7,0m³ 
636kg 

99201240 

4.000x1.740x1.250 
4.130x2.010x1.550 
3mmST37/4mmST37 

·  Hohe Zuglasche 
·  Sonderbolzenhöhe 800mm 

MUB7-2895 
Umleerbehälter 
offen 

MU-826 7,0m³ 
646kg 

99202895 

4.000x1.740x1.250 
4.130x2.010x1.450 
3mmST37/4mmST37 

·  2 zusätzliche Einzugösen seitlich 

MDM7-2865 
Deckelmulde 
symmetrisch 

MU-828 7,0m³ 
720kg 

99202865 

3.750x1.630x1.650 
3.847x1.800x1.760 
3mmST37/4mmST37 

·  um 8cm schmäler 

MDM7U-2495 
Deckelmulde 
symmetrisch 

MU-830 7,0m³ 
830kg 

99202495 

3.750x1.700x1.650 
3.847x1.878x1.810 
3mmST37/4mmST37 

·  U-Profile am Boden 

MKNM7-2381 
Klappennormmulde 
offen 

MU-832 7,0m³ 
792kg 

99202381 

3.500x1.700x1.450 
3.575x1.875x1.450 
4mmST37/6mmST37 

·  Zusätzliche Netzhaken (enger gesetzt) 
 

MKNM7-3161 
Klappennormmulde 
offen 

MU-834 7,0m³ 
802kg 

99203161 

3.500x1.700x1.450 
3.575x1.875x1.450 
4mmST37/6mmST37 

·  Zusätzliches Kipplager vorne 

MFM7U-2493 
Flachmulde offen 
asymmetrisch 

MU-836 7,0m³ 
834kg 

99202493 

3.720x1.700x1.370 
3.823x1.870x1.420 
4mmST37/6mmST37 

·  Niedriger aber länger 
·  Auch am LKW 3-fach stapelbar (da niedriger) 
·  U-Profile am Boden 

MDNM7-3197 
Deckelnormmulde 
DICHT! 

MU-838 7,0m³ 
825kg 

99203197 

3.550x1.700x1.450 
3.648x1.861x1.602 
4mmST37/6mmST37 

·  DICHTE Deckel mit Gummidichtung 
·  Eisendeckel mit Drehstabfeder 
·  Einseitig abgeschrägt (wie Normmulde) 

MNM7,5-2328 
Absetzmulde offen 
asymmetrisch 

MU-840 7,5m³ 
760kg 

99202328 

4.830x1.700x1.100 
4.900x1.885x1.100 
3mmST37/5mmST37 

·  Oben eben 
·  Sehr niedrig, sehr lang 
·  10 Stk. Aufnahmebolzen 
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MGRM9U-2751 
Absetzmulde offen 
Mit Flügeltüren 

MU-842 9,0m³ 
940kg 

99202751 

3.500x1.750x1.450 
3.620x1.980x1.450 
3mmST37/5mmST37 

·  mit Flügeltüren 
·  Einfahrtshöhe 160mm 

MDM9U-3682 
Deckelmulde 
DICHT! 

MU-844 9,0m³ 
1.151kg 
99203682 

4.200x1.700x1.700 
4.300x1.861x1.750 
4mmST37/5mmST37 

·  1 DICHTER Deckel 2.000mm lang mit Gummidichtung 
·  U-Profile am Boden 
·  Oben eben 

MNM10U-2360 
Normmulde offen 
asymmetrisch 

MU-846 10,0m³ 
990kg 

99202360 

4.050x1.700x1.800 
4.150x1.861x1850 
4mmST37/6mmST37 

·  U-Profile am Boden 

MNM10U-2413 
Absetzmulde offen 
asymmetrisch 

MU-848 9,9m³ 
1.000kg 
99202413 

4.350x1.700x1.660 
4.464x1.861x1.660 
4mmST37/6mmST37 

·  Einwurfkante auf 1.465mm hochgezogen 
·  Rundumlaufendes Profil in der Mitte 

MNM10U-2933 
Absetzmulde offen 
asymmetrisch 

MU-850 9,9m³ 
1.000kg 
99202933 

4.150x1.700x1.660 
4.250x1.860x1.660 
4mmST37/6mmST37 

·  Einwurfkante auf 1.210mm hochgezogen 
·  Mit Kugelhahn 1” und kleinem Vorsieb  
·  “Für Bohrspäne” 

MDM10U-2730 
Deckelmulde 
symmetrisch 

MU-852 9,9m³ 
900kg 

99202730 

4.090x1.700x2.000 
4.190x1.864x2.160 
3mmST37/4mmST37 

·  U-Profile am Boden 

MDM10U-2686 
Deckelmulde 
symmetrisch 

MU-854 9,9m³ 
890kg 

99202686 

4.090x1.700x2.000 
4.190x1.864x2.110 
3mmST37/4mmST37 

·  Mit zusätzlichen Griffen am Deckel 

MDM10-2362 
Deckelmulde 
DICHT 

MU-856 9,9m³ 
830kg 

99202362 

4.112x1.700x2.000 
4.212x1.864x2.139 
3mmST37/4mmST37 

·  Dichte Deckel mit Gummidichtung 
·  Oben mittig Öffnung mit Deckel 

MDNM10-3199 
Deckelnormmulde 
DICHT 

MU-858 9,9m³ 
1.031kg 
99203199 

4.035x1.700x1.770 
4.135x1.861x1.922 
4mmST37/6mmST37 

·  Dichte Deckel mit Gummidichtung 
·  Beidseitig Kipplager 

MDM10-2285 
Absetzmulde 
DICHT 

MU-860 9,9m³ 
860kg 

99202285 

4.200x1.700x1.800 
4.300x1.861x1.952 
3mmST37/4mmST37 

·  Oben eben 
·  Dichte Deckel mit Dichtung 
·  Rundumlaufendes Profil in der Mitte 

MNM12U-3007 
Normmulde offen 
asymmetrisch 

MU-862 11,9m³ 
1.007kg 
99203007 

4.208x1.700x2.000 
4.308x1.866x2.000 
4mmST37/6mmST37 

·  Mit Kugelhahn 1” und kleinem Vorsieb  
·  “Für Bohrspäne” 

MGRM18U-2029 
Absetzmulde offen 
Mit Flügeltüren 

MU-864 18,0m³ 
1.800kg 
99202029 

4.690x1.750x2.250 
4.820x1.970x2.250 
4mmST37/6mmST37 

·  mit dicken Blechen 
·  mit Kranausschnitt 
·  Einfahrtsstufe 160mm Höhe 

MGRM18U-3067 
Absetzmulde offen 
Mit Flügeltüren 

MU-866 18,0m³ 
1.587kg 
99203067 

4.690x1.750x2.250 
4.820x1.970x2.250 
3mmST37/5mmST37 

·  Bleche ST52 
·  Einfahrtsstufe 160mm Höhe 

 
 


